
白色网片|建筑工地网片|镀锌网片|铺水泥专用网片

产品名称 白色网片|建筑工地网片|镀锌网片|铺水泥专用网
片

公司名称 安平县百鹏金属丝网制品有限公司

价格 2.00/平米

规格参数

公司地址 衡水市安平县红旗大街99号

联系电话 0318-7538138 15903189655

产品详情

白色网片，建筑工地网片，镀锌网片，铺水泥专用网片。

材料 热镀锌 冷镀锌
喷涂 浸塑

规格 1*2（m） 编织工艺 平纹编织

丝径 2-5（mm） 孔径 50*50 60*60 10*10
150*150（mm）

产地 河北安平

心线直径 2-5（mm） 最大压差 97（Mpa） 使用温度 1005（℃）
过滤精度 65（μm） 用途 用于建筑工地

铺水泥 货架网片
表面处理工艺 热镀锌 冷镀锌

喷漆 浸塑
品牌 佰鹏达

网片具体特点

网片可分为焊接网片编织网片，镀锌网片和浸塑网片，焊接网片最为常用。

按材质分类：不锈钢网片、黑铁丝网片。

按用途分可公为:装饰网片、异型网片、温室苗床钢丝网片、护栏网片、建筑网片等。

富有生命力颜色的网片，被广泛用于展览会、样品架等。

 



优点编辑

焊接牢固，网孔均匀，网面平整，耐腐蚀，强度大，防护能力强。

建筑网片

建筑网片为冷拔丝焊接而成的产品,网格为正方形和长方形,网眼的大小可以为1.27cm-50cm，丝的粗度一
般为0.5mm-6mm，根据不同的使用地方采取不同的网眼和丝的粗度。建筑网片的整体尺寸最宽可以做到
3米宽，长度最长为6米，也可以做成出口标准的卷装，卷装最宽2.5米长度100米/卷，建筑网片的焊接程
序均由计算机自动控制生产，焊接质量良好，焊接前后钢筋的力学性能几乎没有变化。建筑屋面的钢筋
网国标要求铁丝粗度4mm,网眼大小100mm，但是,铁丝4mm,网孔150mm,200mm的也经常使用在屋面或者
地面.本厂网片大小1*2米的网片常年备有现货,可以当天发货.防裂钢筋网国标规格为直径6mm铁丝,网眼大
小20公分的焊接网片,网片大小2米*3米。

地暖网片是地面做地暖保温经常使用的一种产品，在铺设管道，反射膜时起到连接支撑的作用，采用冷
拔低碳钢丝、铁丝焊接而成，具有焊点牢固，结构合理，网孔均匀等特点，它的应用大大降了施工的时
间，减少了人工成本。地暖网片

地暖网片，常见的网孔有5*5cm,10cm*10cm、15*15cm 20cm*20cm 根据工程的不同，适用的网格，丝的粗
度不相同，丝的粗度为0.8-3mm.地暖网片的整体网片大小为1*1米，1*2米，国标地暖网片的规格为铁丝粗
度3mm，网格大小为5cm，网片整体大小为1*2米，其他的规格尺寸，也可根据客户要求进行制作。

定制说明

1、网上所有报价均为参考报价，所有产品的价格不是固定的，所有的样式都可以订做，要求与规格不一
样，价格也就不同，
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