
标柔厂家直销双护套型聚氨酯卷筒电缆

产品名称 标柔厂家直销双护套型聚氨酯卷筒电缆

公司名称 标柔特种电缆（上海）有限公司

价格 128.00/米

规格参数 品牌:标柔
型号:卷筒电缆
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号

联系电话 021-57460207 17321244168

产品详情

安装可以向1或2个方向出线。电缆在连续平面上拖拽或用间隔小于1m的支撑将电缆撑离地面。安装高度
从电缆拖拽平面到卷筒中心不超过1m。 不考虑电缆转向，运行速度为：
10米/分钟--60米/分钟，最大加速度可达0.3 m/s&sup2;

 卷筒安装在顶端电缆出现方向垂直向下运行速度为： 10米/分钟--40米/分钟最大加速度可达0.3
m/s&sup2;自由下垂的电缆长度L0不考虑。

运行速度小于10 m/min

-强烈震动 - 应用在海上，盐或者腐蚀性空气中 -温度低于-15 °C - 急弯路径 - 需要强制导向（见下栏）

如果安装了强制导向器必须保证导向器与卷筒之间的距离为卷筒宽度的6倍。

弹簧卷筒必须安装在电缆可以自由放出和卷起，并且没有障碍物的位置上。强制导向和尺寸太小的导向
轮在任何情况下都不允许的。

采用热镀锌钢材料

可选聚酯涂层或不锈钢卷筒

最多可满足高达52极供电需要，这取决于选用电缆的横截面积。

模块化集电滑环，许用电流最高达200A
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