
沥青混合料弯曲蠕变试验机

产品名称 沥青混合料弯曲蠕变试验机

公司名称 北京航天科宇测试仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:航天科宇
型号:SYD-0728
产地:北京

公司地址 中国 北京 北京市 北京市朝阳区

联系电话 010-65469689 15011149879

产品详情

沥青混合料弯曲蠕变试验机产品性能：  1、7寸全彩色液晶屏显示，压力，形变量，曲线图显示。2、
带USB主机接口和从机接口。USB从机接口可以完成压力，位移标定数据备份到U盘。USB主机接口可以
连接PC机，使用Windows平台的试验软件完成整个试验和数据计算，报表等。1、 伺服电机控制的轴向
加载，速度精准，压力准确，先进的无超调算法保证一次加载到目标值。2、 本机具有弯曲破碎点试验
功能和弯曲蠕变试验，一台仪器完成2种试验。3、 具有分段采样功能。采样速率:在开始加载后的10秒
内,采样速率不小于100HZ;此 后5min不小于1 HZ; 然后以不小于0.2HZ至试验结束。4、 可靠的制冷
系统，同时兼容恒温箱和恒温水槽，同时完成低温和高温下弯曲蠕变实验。7、创新型的弯曲夹具结构，
垂直加载可靠，不会出现压偏的现象，同时，也不会在试件断裂时影响位移形变值。沥青混合料弯曲蠕
变试验机主要技术参数:1、最大载荷及精度：5000N，精度10N2、位移测量范围及精度:0～15mm±0.01m
m3、控温范围及精度: 60℃～-20℃±0.1℃4、时间测量范围及精度:0-60min±1S5、外形尺寸:800×650×
1500mm6、环境温度：≤30℃
7、相对湿度：≤85% 8、整机功耗：2KW 9、仪器净重：160Kg10、电源电压：AC220V/50HZ

更多关于北京航天科宇测试仪器厂家
测试仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是http://www.zghtky.com
联系电话：010-65469689欢迎访问。
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