
上海无线路由器，华为无线AP

产品名称 上海无线路由器，华为无线AP

公司名称 上海龙田数码科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 华为:1000M

公司地址 上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼
QQ：3004682741

联系电话 62405474 18017321839

产品详情

无线局域网

更新：2015/6/17 16:27:59      点击：261

产品品牌   Huawei

产品型号   

产品介绍

华为无线局域网产品形态丰富，兼容802.11 a/b/g/n/ac 标准，覆盖室内室外等各种应用场景，提供高速、

安全和可靠的无线网络连接。华为无线局域网产品满足企业办公、校园、医院、大型商场、会展中心、

机场车站、数字列车、体育场馆等各种应用场景，以及数字港口、无线数据回传、无线视频监控、车地

回传等桥接场景，可为客户提供完整的无线局域网产品解决方案。华为为您提供最优质的无线网络产品

，期待为您服务。

接入控制器

面向企业办公网络、无线园区网络等场景，精细化管理无线接入，业界领先转发能力，全面兼容802.11a/

b/g/n/ac标准。



AC6003接入控制器，华为推出的针对中小型企业的小型盒式无线接入控制器，主要应用于中小型企业及

分支园区覆盖或企业办公网络等场景。

AC6005接入控制器，华为推出的针对中小型企业的小型盒式无线接入控制器，主要应用于中小型企业及

分支园区覆盖或企业办公网络等场境。

AC6605接入控制器，华为推出的针对大中型企业的盒式无线接入控制器，主要应用于大中型企业及分支

园区覆盖或企业办公网络等场境。

ACU2无线接入控制单板，华为推出的针对大型企业的ACU2无线接入控制单板，通过增加交换机单板的

方式，丰富了交换机上的业务功能，降低了综合成本。

X1E系列随板无线接入控制单板，适用于华为S12700、S9700、S7700敏捷框式交换机；丰富了交换机上的

业务功能，并且降低了综合成本。

室内接入点

面向企业办公、校园、医院、大型商场、会展中心、机场车站、列车、体育场馆等场景，高密接入体现

卓越品质，优异性能保障用户体验

AP2030DN面板式接入点，企业级面板式无线接入点AP2030DN，匹配国标86mm面板设计，可简单快速

的安装在86盒上。适用于酒店、公寓、办公室等场所。

AP3030DN接入点，经济适用级802.11n/ac产品，适合部署在中小型企业，咖啡厅、休闲中心等商业环境

。

AP4030DN&AP4130DN接入点，AP4030DN&AP4130DN是华为公司推出的经济适用级802.11n/ac产品，适

合部署在中小型企业，机场车站、体育场馆、咖啡厅、休闲中心等商业环境。

AP5030DN&AP5130DN接入点，性能增强级802.11ac产品，适合部署在企业办公、机场车站、数字列车、

体育场馆等环境，高密用户接入无忧，无线业务自在随行。



AP7030DE 接入点，技术引领级802.11ac产品，支持智能天线，主要应用于礼堂、会展中心、体育场馆、

大型节目现场等高密度场景。

AP9330DN接入点，技术引领级802.11ac产品，可双频双流覆盖6个房间，或双频单流覆盖12个房间，为教

育、医疗、酒店等房间覆盖场景提供高性能的无线服务。

AP2010DN面板式接入点，企业级面板式无线接入点AP2010DN，匹配国标86mm面板设计，可简单快速

的安装在86盒上。适用于酒店、公寓、办公室等场所。

AP3010DN-

AGN接入点，经济适用级802.11n产品，适合部署在中小型企业，咖啡厅、休闲中心等商业环境。

AR1200系列企业路由器，AR1200采用多核CPU、无阻塞交换架构，融合WiFi、语音、安全等多种业务，

可应用于中小型办公室或中小型企业分支的多业务路由器，具有灵活的扩展性。

AP5010系列接入点，经济适用级802.11n产品，适合部署在企业办公、校园、医疗领域、大型商场、会展

中心等环境，高密用户接入无忧，无线业务自在随行。

室外接入点

面向广场、步行街、游乐场等场景，以及数字港口、无线数据回传、无线视频监控、车地回传等桥接场
景，提供工业级室外防护特性

AP6510DN-AGN & AP6610DN-AGN接入点，性能增强级802.11n产品，防尘防水，耐高低温，适合部署在

广场、步行街、游乐场等覆盖场景，或者数字港口、无线数据回传、无线视频监控、车地回传等桥接场

景。

AP8030DN & AP8130DN接入点，技术引领级802.11ac产品，防尘防水，耐高低温，可适用于广场、步行

街、游乐场等覆盖场景，或者无线港口、无线数据回传、无线视频监控等桥接场景。

AT815SN室外接入终端，华为推出的AT815SN室外接入终端具有卓越的室外远程接入性能，超强的防护

，支持无线网桥，满足室外远距离无线接入部署要求。
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