
全自动沥青混合料离心式抽提仪（回流式）

产品名称 全自动沥青混合料离心式抽提仪（回流式）

公司名称 北京航天科宇测试仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:航天科宇
型号:HLY-E
产地:北京

公司地址 中国 北京 北京市 北京市朝阳区

联系电话 010-65469689 15011149879

产品详情

全自动沥青混合料离心式抽提仪（回流式）主要特点：    可对集料进行初步筛分.以评定路面施工时
商品沥青的质量，也适用于旧路调查时检测沥青及沥青混合料的沥青用量。是公路交通行业施工单位、
试验室、科研单位及教学机构的必备设备，可以实现自动筛分，自动回收三氯乙烯，自动回收矿粉。全
自动沥青混合料离心式抽提仪（回流式）产品特点：1、 分体式设计，振动噪音小。2、 大屏幕液晶
显示，回收状态图文显示。3、 改进的振动台频率高达3000HZ，噪音小，效率高。4、 透明传输管，
不停机可观察到混合料清洗状态。5、 带内部循环的冷却系统，可大大节省用水，并且，试验过程中，
无需往外不停的排水。全自动沥青混合料离心式抽提仪（回流式）主要技术参数：1、试样容量 1000g
～3000g2、抽提精度 约0.1%3、抽提时间 20～40分钟/次4、离心轴转速  6000rpm5、整机功率  4
KW6、电源   三相4线380V 50Hz 7、净重   386Kg8、主机外形尺寸（长×宽×高） 1190×9
90×1660mm 9、环境温度：    ≤35℃  10、相对湿度：    ≤85%

更多关于北京航天科宇测试仪器厂家
测试仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是http://www.zghtky.com
联系电话：010-65469689欢迎访问。
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