
道路照明灯 河北农村太阳能LED路灯配置 参数

产品名称 道路照明灯 河北农村太阳能LED路灯配置 参数

公司名称 保定福瑞光电科技有限公司

价格 1120.00/套

规格参数 太阳能灯杆:6米
LED灯具:30W
太阳能电池板:60W

公司地址 保定市高新区大马坊乡东尹庄村

联系电话 0312 - 8568991 13171871961

产品详情

近年来国家对广大新农村的大力发展与建设，道路照明太阳能LED路灯成为道路照明的主要产品，但是
人们对太阳能路灯的基本配置都很模糊，所以导致有些地方虽然同样安装太阳能路灯出现月光路灯、亮
灯路灯等原因问题路灯，造成大批路灯成了摆设，浪费资金人们不受益的问题。如何选择一套合理配置
的太阳能路灯，福瑞小刘为您简单介绍普通6米单臂太阳能路灯的合理配置。

太阳能路灯基本配制：

*主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

*系统工作电压：直流12V—24V

*控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）

*储能电池：全封闭免维护蓄电池（根据负载配置）

*光源类型：LED节能灯（可按客户要求配置）

*防护等级：IP65

*照明时间：4～14小时（可根据需要调节）

*灯杆高度：6米～10米（可以按客户要求制作）

*阴雨天保证：可连续工作4~5个阴雨天（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）

安装太阳能路灯无需铺设地下线缆，无需支付照明电费，太阳能路灯采用太阳能电池板、太阳能直流路



灯智能控制器、免维护蓄电池、照明灯具均经过国家光伏产品认证。太阳能路灯主要适用于城市道路、
小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。

   通过上面简单介绍，您是否对太阳能路灯的基本配置有了一些了解呢？如果您有哪些不明白与安装
需求，请及时联系福瑞光电科技有限公司。
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