
真匠微型北斗-gps双定位器跟踪器汽车摩托强磁

产品名称 真匠微型北斗-gps双定位器跟踪器汽车摩托强磁

公司名称 深圳市汉九科斯科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:真匠
型号:C4
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡街道宝源路名优工业产品展示
采购中心B座B518

联系电话 0755-23341122 13302980736

产品详情

真匠微型北斗-gps双定位器跟踪器汽车摩托强磁免安装防盗仪追踪器
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产品定位 强磁定位器
主要特点 高性价比，成熟稳定，使用方便，

GPS+LBS+WIFI三模精准定位，实
时定位，轨迹跟踪，语音监护，震
动报警，电子围栏，防拆报警，远
程录音

结构部分 类别 产品规格书
ID风格 时尚
整机尺寸 7.5*5.1*2.4CM
整机重量 94g
颜色 黑色
磁铁 强磁
GSM天线 四频皮法天线
聚合物电池 2800mAh
包装体积 15.x8x5.5cm
一套重量 222.5g

硬件部分 芯片 MTK MT6261+RDA6625E



GPS芯片 UBLOX G7020
GPRS Class12,TCP/IP
GPS信号 L1,1575.42MHz C/A
GPS通道数 22通道
GPS芯片级接收灵敏 跟踪：-165dBm，捕获：-148dBm
GPS定位精度 5～15米
WIFI 定位精度 10～25米
基站定位精度 100-1000米
最小待机电流 2 mA
平均待机电流 小于2.5 mA
平均工作电流 约55mA
工作温度 -20～70℃
工作湿度 5% to 95% 不凝固
测试与认证 可通过3C与CE认证、FCC认证
GPS天线 内置高灵敏度FPC天线
GSM天线 内置四频皮法天线
MIC 支持

软件部分 支持操作系统 支持安卓2.3及以上系统,IOS5.0及以
上.

通话功能 远程拾音
语言支持 简体中文,英语(可兼容支持多国语

言)
定位功能 GPS+LBS+wifi三模定位
支持AGPS 冷启动38秒定位
防拆报警 脱落报警
电源管理 超低功耗电源管理,智能休眠
电话回拨 发送指令，自动拨号（中心号码）
智能围栏 超出设定范围可自动报警
历史轨迹 可查6个月内的历史轨迹
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