
深圳成凯丰实验室装备有限公司厂家直销全钢边台

产品名称 深圳成凯丰实验室装备有限公司厂家直销全钢边
台

公司名称 深圳市成凯丰实验室设备有限公司

价格 1150.00/台

规格参数 品牌:深圳成凯丰实验室装备有限公司
规格:L*7500*850
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区沙井新玉芙蓉蓝天科技园B栋1楼

联系电话 0755-27323616 13823267710

产品详情

实验台面可采用采用贴面板、实芯板（环氧树脂板、分酚醛树脂板，花岗岩、不锈钢台面、陶瓷等）柜
体部分 全木柜体： 基箱侧板、上顶板、隔板、底板：采用18mm厚的三聚氢氨板加工制作；
基箱面板、抽屉面板：采用18mm厚的中纤板加工制作；
抽屉侧板、后维修板：采用18mm厚的三聚氢氨板加工制作；
抽屉底板：采用9mm厚的三聚氢氨加工制作； 封 边：基箱板材封边均为1.0mm的PVC封边；
抽屉面板、门面板的封边材料为2.0mmPVC“F”槽封边。
基箱组合：采用标准件三合一连接结构件组合；
基箱特点：结构简单、安装快捷、拆装方便、具有较强的承重能力、美观耐用； 钢支架：
采用1.2、1.5、2.0冷轧钢板为支撑架主体材料； 连接件采用1.0mm冷轧钢板加工制作；
支撑架内设计可拆卸便于维修的活动板，材料采用12mm优质木制环保复合板。
表层涂装工艺同钢木基箱标准； 主体支撑框架根据人性化，设计了软质材料的护角、封边等专用配件； 
试剂架、层板：1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制成型，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节
使用高度； 抽面与柜面的夹层中填塞了石棉网或蜂窝状的吸音材料，使柜体关闭时安静润和；
合页：专用304#不锈钢材质合页，厚度2.0mm，可开启角度255°。
滑轨：引进德国技术，暗藏式钢珠滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；
插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃； 多功能
线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装
饰的应用。 可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。
由于选用优质的冷轧钢板为基材，钢质柜体成型后决不会扭曲变形，喷涂后柜体表面光滑。
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