
直线电机进口直线电机性能稳定价格便宜

产品名称 直线电机进口直线电机性能稳定价格便宜

公司名称 西安摩森机电科技有限公司

价格 1199.00/台

规格参数 品牌:雅科贝思
型号:ACM
产地:新加坡

公司地址 陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场B-1012
室

联系电话 029-87545181 13619221659

产品详情

雅科贝思有铁芯直线电机的特点在于可在提单位框架规格内提供最大推力，这些电机将线圈缠绕在硅钢
片上，以便使单侧磁路产生最大的作用力，Akribis直线电机采用获得专利的电磁设计，拥有最高的额定
推力，高KM电机常数（等效于低热耗）以及低齿槽效应力，这一切都无需偏移磁体，此类型电机产生的
高推力使其成为高加速和加工过程中需要保持高刚度的理想选择。

 

 

直线电机性能特点：

1.低嵌齿效应

2.产品设计简洁凝练（动子的长度96mm，总高度34mm）

3.五种型号（ACM1，2，3，4，5，6）动子的长度从200mm到704mm

4.极限连续推力可达9028N,极限峰值推力可达13575N

5.有气冷及水冷两种冷却方式选择

6拥有最短的线圈长度，与霍尔传感器及温控传感器结合

7.高推力密度，高定位力和刚度

8.H9D=带有内置霍尔传感器，霍尔电缆终端头9-pins D-Sub接头



9.NFB=电机电缆终端头为飞线，不带磁环

 

Akribis直线电机-参数

直线电机ACM1-S和ACM1-L

尺寸；S30、S50、S80、S100

霍尔传感器类型；H9D、NH

电缆长度m；3.0

磁环选项；NFB

热传感器；J=热控开关K=PT100（热点阻）

规格；极限持续力174N/极限峰值力794N

极限持续力347N/极限峰值力1,588N

磁轨长度TL80/TL200/TL400

 

 

直线电机AUM2 

尺寸；S1或S2

霍尔传感器类型；H9D

电缆长度m；3.0m

磁环选项；NFB

线圈长度从200mm开始

可选霍尔传感器模块

热传感器；J=温控开关、K=PT100（热点阻）

冷却方式；自然冷却、水冷却

规格；极限连续力672N/极限峰值力913N

磁轨长度；TL160/TL252/TL420

 



直线电机AUM2、AUM3、AUM4 

尺寸；S1-S2

霍尔传感器类型；H9D

电缆长度m；3.0m

磁环选项；空格NFB

线圈长度从200mm开始

可选霍尔传感器模块

热传感器；J=温控开关、K=PT100（热点阻）

冷却方式；自然冷却、水冷却

规格；极限连续力672N/极限峰值力913N

极限连续力1，293N /极限连续力1,757N

   极限峰值力2，586N /极限峰值力,3,514N

磁轨长度；TL160/TL252/TL420

 

 

 

直线电机AUM5、AUM6

尺寸；S2-S4

霍尔传感器类型；H9D

电缆长度m；3.0m

磁环选项；空格NFB

链接；S=串联、P=并联

线圈长度从368mm开始

可选霍尔传感器模块

热传感器；空格、J=温控开关、K=PT100（热点阻）



冷却方式；自然冷却、水冷却

规格；极限连续力7,759N\极限峰值力10.541N

   极限连续力9,990N\极限峰值力13,542N

磁轨长度；TL168/TL252/TL420

 

 

 

西安摩森机电科技有限公司为雅科贝思Akribis一级产品代理商，公司成立6年间拥有专业的技术支持和选
型方案，欢迎致电详询029-87545181，13619221659或关注我们微信公众号xianmosen
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