
地税局专用新中新DKQ-A16D身份证阅读机

产品名称 地税局专用新中新DKQ-A16D身份证阅读机

公司名称 深圳市研腾科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治街道办布龙路1010号智慧谷
创新园5层512

联系电话  18813284557

产品详情

地税局专用新中新DKQ-A16D身份证阅读机 个人信息身份证识别器 公安网身份证识别器

深圳研腾科技有限公司

电话：0755-26089851  4000520858

新中新DKQ-A16D软件功能：

1、自动读取二代身份证信息

    DKQ-A16D新中新身份证阅读器内置二代身份证解密模块，只需将身份证接近机具的感应区，即可
自动读取身份证的信息。

2、智能辨别身份证真假

    新中新DKQ-
A16D还可分辨二代身份证真假，假的身份证将因为无法读取而在新中新身份证阅读器面前原形毕露。

3、数据查询

    新中新DKQ-A16D可进入数据查询界面，按姓名、性别、民族、住址、出生日期、身份证号码、发
卡机关等条件进行查询。

4、黑名单设置



    新中新身份证阅读器DKQ-A16D阅读器功能强大，在具备传统二代身份证阅读器功能的同时，更添
加黑名单设置、查询功能，领先的安防思想，给用户带来更稳固的安全保障。

5、个性化设置

    新中新DKQ-
A16D个性化设置，可进行参数设置、授权设置、部门设置、读卡工具参数设置等，更贴心地满足。

性能指标:

最大读卡距离 不小于5CM 

电源系统 DKQ-A16D 使用电脑USB口供电

读卡时间 <1S 

DKQ-A16D使用外置5V电源供电

卡片与感应区平面最大张角70度 

规格尺寸 165.5×119×34.5mm,0.8kg

工作频率13.56MHz 

工作温度：0℃~50℃

调制方式 ASK和BSK 

工作相对湿度：≤90%

校验循环冗余校验（CRC） 

储运温度：-40℃~60℃

与卡片的通讯速率 106Kbps 

储运相对湿度（40℃）：20%~93%

通讯接口 RS232或USB通讯接口 

大气压力/KPa：60~110
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