
耐冲刷渣浆泵，船陆两用清淤泵

产品名称 耐冲刷渣浆泵，船陆两用清淤泵

公司名称 山东金诺水泵设备有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 品牌:山东金泉
型号:JSQ
流量:3000

公司地址 山东省济南市槐荫区礼乐佳苑2号商铺

联系电话  18560742084

产品详情

我厂生产的JSQ耐磨合金型吸沙泵主要用于吸取江、河、湖底的黄沙，特别是针对鹅卵石，石头较多沙源
,也可用于吸取河港，矿山选矿吸取铁矿，水塘中的淤泥，建筑工地以及矿井的污水排送，抗旱排涝等领
。沙泵的过流部件（上下护板、叶轮、蜗壳、搅拌）都是选用高耐磨高铬合金钢铸造而成，过流部件硬
度高、强度大，充分保证了其具有较高的耐磨性，避免了以前沙泵经常更换叶轮的现象，这样既节省了
使用成本，又保证了较高的使用效率。

用途：

1、江河湖海等水域抽沙。

2、吸取沉井、水井中的泥浆。

3、吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。

4、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。

5、吸取江、河、湖、海等水底黄沙。

6、输送其他含较大固体颗粒的介质。

7、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等。

8、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。



9、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。

结构特点：

1、泵的密封采用硬质合金机械密封。

2、整体设备简化，机组总投资降低。

3、叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高鉻铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固
体颗粒。

4、除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。

5、整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔
。

6、撕裂机构能够把纤维物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网，并不会出现堵塞现象。

7、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
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