
电力电容器|低压电容器|低压补偿电容器

产品名称 电力电容器|低压电容器|低压补偿电容器

公司名称 库克库伯电气（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:库克库伯
型号:CKKB
形状:圆柱型

公司地址 上海市长宁区宣化路300号华宁国际广场

联系电话 021-33321568 18702185371

产品详情

电力电容器|低压电容器|低压补偿电容器 

产品介绍：

电力电容器，又称电力补偿电容器、无功补偿电容器，是新型低压自愈式电容器，采用先进的金属化膜
技术，特殊喷金工艺，圆柱型铝外壳结构，保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率，降
低无功损耗，进行无功补偿（用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善），节约电力能源。根据
场合不同又分为单相电容器和三相电容器。

产品特点：

1、全干式设计，气体保护，无漏油，不鼓胀，无污染；

2、过压保护装置设计，过电压过电流双重保护，防爆性能优良；

3、高性能自愈式设计，优良自愈功能；

4、内置放电模块，可触摸端子更安全；

5、一体式无压痕加强型外壳，耐爆能力强，无泄露风险；

6、体积和重量大大减小，只相当于老产品的1/3。

产品用途：



主要用于低压配电系统中，进行无功功率补偿，降低无功损耗，提高功率因数，改善电能质量。  

 

库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家，主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联
电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以登录库克库伯电气官方网站“www.ckkbdq.com”了解更多详
情，欢迎咨询。

 

并联电容器组布置和安装环境规定：

1、高压并联电容器组的布置和安装设计，应利于分期扩建、通风散热、运行巡视、便于维护检修和更换
设备。

2、高压并联电容器组的布置型式，应根据安装地点的环境条件、设备性能和当地实践经验，选择屋外布
置或屋内布置。一般地区宜采用屋外布置；严寒、湿热、风沙等特殊地区和污秽、易燃易爆等特殊环境
宜采用屋内布置。屋内布置的并联电容器装置，应设置防止凝露引起污闪事故的措施。

3、低压并联电容器组的布置型式，应根据设备适用的环境条件确定采用屋内布置或屋外布置。

4、屋内高压并联电容器组和供电线路的开关柜，不宜同室布置。

5、低压电容器柜和低压配电屏可同室布置，但宜将电容器柜布置在同列屏柜的端部。

6、高压并联电容器组中的铜、铝导体连接，应采取装设铜铝过渡接头等措施。

7、电容器组的框（台）架、柜体结构件、串联电抗器的支（台）架等钢结构构件，应采取镀锌或其他有
效的防腐措施。

8、高压电容器组下部地面和周围地面的处理，宜符合下列规定：

1）在屋外电容器组外廓1m范围内的地面上，宜铺设卵石层或碎石层，其厚度应为100mm，并不得高于
周围地坪。

2）在屋内电容器组下部地面，应有防止液体溢流措施。屋内其他部分可采用混凝土地面；面层宜采用水
泥沙浆抹面并压光。

9、低压电容器室内地面，宜采用混凝土地面；面层宜采用水泥沙浆抹面并压光。

10、电容器的屋面防水标准，不得低于屋内配电装置室。
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