
佳视光电智能装饰膜

产品名称 佳视光电智能装饰膜

公司名称 北京佳视智晶光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 驱动电压:24到45V之间
透光率:大于80%
功耗:3W/㎡

公司地址 北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼5层2511室

联系电话  18002199526

产品详情

  智能装饰膜采用室温紫外固化技术，通过卷对卷连续生产工艺，将低分子液晶和聚合物单体在紫外光
下聚合，形成微米级的液晶微滴均匀地分散在高分子网络中，再利用液晶分子的介电各向异性获得具有
电光响应特性的材料，它主要工作在散射态和透明态之间。     

  智能装饰膜系列主要包括智能装饰自贴膜、智能彩色装饰膜、智能隔热膜、智能投影膜以及智能夹胶
膜等产品。     

 

产品特点： 

智能隐私与视野的平衡性： 通过调节智能装饰膜，在需要开阔视野时选择高透光，有隐私需要时选择闭
光，可以随时控制玻璃的不透明状态，保护个人隐私；

智能节能性： 通过调节驱动电压实现透过率的调节，从而调节室内外的热交换，冬季调节到高透过率状
态、夏季调节到红外阻隔率的遮阳状态，到达室内冬暖夏凉，实现建筑的智能节能，可降低35%-60%的
能耗；

低电压驱动： 驱动电压可低于36V，达到国内领先地位

环保性：
阻隔紫外线率高达99%以上，避免紫外线辐射，可以保护室内的设备不因辐射而出现褪色、老化；

隔音性： 智能装饰自贴膜及智能装饰玻璃，具有声音阻尼作用，有效阻隔各类声音；

安全性： 避免玻璃自曝及破裂后的参与强度，人员不会遭到飞溅玻璃碎片的伤害；



装饰性： 通过添加染料，将智能装饰膜调成不同颜色，起到一定的装饰效果。

性能参数： 

可见光透过率：开态---＞80%    关态---＜60%       

工作电压：24V--60V（根据产品特性而定）       

响应时间：＜50ms              

功耗：开态---3W/㎡             

紫外线阻隔率：≥99%        

工作温度：-25℃~80℃        

使用寿命：80000h         

开关次数：200万次
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