
建筑工地临时用电配电箱、临时配电箱

产品名称 建筑工地临时用电配电箱、临时配电箱

公司名称 河南科创智能电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 国家郑州经济技术开发区航海东路1356号

联系电话 0371-86057882 13303811706

产品详情

建筑工地临时用电配电箱（临时配电箱）适用于 电气、道路、桥梁、隧道、市政、房地产、地铁、机场

、基础建设等施工现场作为临时配电使用。在交流50HZ，额定工作电压为交流380V、220V的低压电网系

统中，作为临时动力、照明配电、计量以及电动机控制之用，分为室内挂墙型、户外防水挂墙型、户外

防水落地型。户外防水型防护等级可达IP54。

临时配电箱一般分为：总配电箱、分路配电箱、终端开关箱、一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱、

计量配电箱 等等。

临时配电箱使用隔离刀开关、熔断器式刀开关、闸刀开关作为隔离分断点，使用漏电断路器、塑壳断路

器来保护线路的可靠运行，并设有接地线端子、漏电开关，保护人身安全。可根据用户的需求增加 计量

电度表、指示灯、电流表、电压表、防雷浪涌保护器、接触器、防水插座、二三插座、三相四线插座等

电器元件。
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基础建设等施工现场作为临时配电使用。在交流50HZ，额定工作电压为交流380V、220V的低压电网系统

中，作为临时动力、照明配电、计量以及电动机控制之用，分为室内挂墙型、户外防水挂墙型、户外防

水落地型。户外防水型防护等级可达IP54。

临时配电箱一般分为：总配电箱、分路配电箱、终端开关箱、一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱、

计量配电箱 等等。

临时配电箱使用隔离刀开关、熔断器式刀开关、闸刀开关作为隔离分断点，使用漏电断路器、塑壳断路

器来保护线路的可靠运行，并设有接地线端子、漏电开关，保护人身安全。可根据用户的需求增加计量

电度表、指示灯、电流表、电压表、防雷浪涌保护器、接触器、防水插座、二三插座、三相四线插座等

电器元件。
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