
派尼珂网络摄像机转视频线传输器NK-NT501VCT

产品名称 派尼珂网络摄像机转视频线传输器NK-
NT501VCT

公司名称 广州市慧美电子有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:派尼珂
型号:NK-NT501VCT
产地:广州市

公司地址 中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号

联系电话 86-02087504316 18565485341

产品详情

派尼珂高清网络转视频线传输器NK-NT501VCT

概述：

随着数字高清网络摄像机的诞生，传输设备也有技术的突破，我们研发的网络转同轴（视频线）传输器
是通过普通的视频线、双绞线等载体就能实现低成本高清信号传输，与网络摄像机或者网络信号的设备
实现完美的搭配。在目前网络监控普及的时代，这个传输设备也越来越发挥重要的作用，使整个工程造
价成本降低，稳定实时传输高清信号，在各行业监控上被广泛使用。支持多种分辨率的摄像机（球机）
传输，不影响清晰度，不影响色彩，不影响网络的帧率等技术优势，具有传输距离长、通信速率高、而
且支持多媒体业务、灵活组网等优点。

派尼珂网络转同轴线传输器，简称IP网络传输器，其用途广泛，到目前上市六年时间了，现在是第二代
产品了。在国内还是国外市场都有广大的客户群。

用途：延长INTEL网络信号（IT领域综合布线上网、路由器、网络交换机等RJ45网络设备的信号）、监控
领域的网络摄像机（网络球机）信号传输及控制、广告媒体的网络广告发布、播放等）

传输介质：通过普通的视频线、双绞线、2芯屏蔽线、电话线、电源线、网线等线材无损传输高清网络信
号。

传输特点：



特别适用于IT网络信号延长、模拟监控改造成网络数字监控项目，线路（视频线或双绞线传输线路）无
需改换，就能完成网络高清摄像机的监控安装（包括电梯内视频线传输高清网络摄像机信号），电梯内
广告机信息发布系统或者大厦等环境信息发布系统需要通过网络信号延长传输等项目均可适用。此网络
传输方案可以是单独一条视频线传输，也可串联或并联多个网络摄像机信号接入，传输方式：一对一传
输或者N+1传输（共用一个接收器），在机房汇聚到交换机上即可。此方案的图像画质效果与传统用网
线或者光纤收发器来传输网络摄像机相比，效果完全一样。设备传输网络信号无延时，不断点、不断网
、无串扰（干扰），稳定可靠。

支持的网络监控摄像机（含网络球机）：130万，200万，300万，500万，800万，1200万等。兼容所有品
牌的网络摄像机及球机。

适用场合：IT领域；网络信号发布系统：楼道广告播放机或者广场广告发布、电梯内广告播放；模拟视
频改造等项目上

传输优势：特点是普通监控改造无需重新布线，原有的模拟视频线路或者双绞线路直接升级为高清网络
数字视频信号，传输距离远，可达1500米左右，而且组网方案灵和多变。即插即用，无需设置什么参数
。安装简便，本身不需IP地址，对用户透明，没有任何特殊安装要求。无论是新装或者旧的视频线路改
装网络监控，都节约大量的人力、物力，采用传统的超五类网线，单传zui远只能是60-100米，还要用光
纤，交换机多个、网络收发器多个组合才能做成完整的一个网络系统监控工程。特别是在电梯监控上发
挥更大作用，电梯网络监控，电梯内不能放网线或者光纤等，直接利用现有的普通视频线、或者随行电
缆即可，而且无任何干扰。非常适合无法新增线缆或新增线缆比较麻烦的改、扩建工程。

使用场所：小区、学校、工厂、电厂、水利、银行、港口、码头、海关、大厦写字楼等任何需要安装监
控的环境都可以使用。

主要技术参数：

产品发射与接收是一样的设备，在一个完整的传输链路中设备的内部编号（四位数）必须一致、配专用
的软件改写编码。设备上有2个BNC接口，是相通的，方便使用中摄像机的视频线在中途串联。

1.无需改线：

现有模拟监控系统升级网络高清zui大的改变在于需要使用(或重新敷设)网线，而采用网络转同轴视频线
转换器可在不改变原有模拟系统同轴视频线的情况下，立即构建网络化高清系统，充分保护用户原有投
资。

2.支持多结点组网:

仅采用一根同轴电缆，即可从线路节点上接入超过20路的百万高清视频信号(以及音频、报警、控制信号
)，这将大大提高同轴电缆的复用水平并为系统组建提供了足够的灵活便利性。

3.超远传输距离:

无中继1500米超远距离传送高清视频数据，远远大于采用网线仅100米内的传送距离，在使用SYV-75-5同
轴电缆传输1500米情况下，TCP数据流量仍可保持在30Mbps以上，大大延伸了监控工程中的可用范围，
也成为长距离传输网络信号的一种好选择，可用于室内或室外的网络设备之间的长距离连结，以构建灵



活的网络传输系统。

4.通信速率高：

以工程中常用的SVY75-5/96视频线实测数据，现场实测TCP/IP吞吐量数据为：1）线缆长度小于400M—
—92Mbps；2）线缆长度小于1000M——74Mbps；3）线缆长度小于1500M——30Mbps；
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