
派尼珂VGA/DVI全接口医疗内窥镜手术录像机NK-HDMS401VR

产品名称 派尼珂VGA/DVI全接口医疗内窥镜手术录像机N
K-HDMS401VR

公司名称 广州市慧美电子有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:派尼珂
型号:NK-HDMS401VR
产地:广州

公司地址 中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号

联系电话 86-02087504316 18565485341

产品详情

VGA/DVI全接口高清医疗内窥镜手术录像机NK-HDMS401VR

概述：

派尼珂NK-HDMS401VR医疗手术录像机、内窥镜手术录像、显微镜记录仪设备，3G-SDI视频采集录制，

DVI、HDMI视频采集录制，是将各种医疗影像仪器（内窥镜、腹腔镜、肠镜、关节内窥镜、手术用显微

镜、超声波等高清视频来源信号）及医学术野手术摄像机的信号来录制音视频和图像。内置2T硬盘可录

制高清（1080P 30HZ）或标清（720x576 ）视频。支持面板一键录像，脚踏开关截图，播放时可抓图功能

。完美匹配奥林巴斯、史托撕、史赛克、狼牌等内视镜医疗设备输出接口。

应用场景：派尼珂NK-HDMS401VR高清多接口录像机广泛用于各大医院手术室腹腔镜手术，内窥镜手术

、达芬奇手术机器人录像等，也适合于视频会议系统对会议场景音视频同步录像，资料保存。教学培训

、医学培训、学术报告等录制

技术参数：

视频输入接口 1路SDI/DVI/HDMI/S端子/BNC符合视频
视频输出接口 1路HDMI（兼容DVI）
输入分辨率 SDI:1080P/1080I/720P;YpbPr:1080P/50/25,1080i/720P；DVI:1080P

60/30HZ/1080I/720P;HDMI:1080P/720P等，CVBS:600，700线，1000线



编码 H.264 AVC Baseline/Main/High Profile Level 4.2
输出分辨率 1920×1080,1280×720,1280×1024,1024×768
录像分辨率 1920x1080@30P1280x720@60p；标清：720x576i，720x480i
录像格式 MP4
录像码率 1Mbps~18Mbps
存储容量 2TGB 
播放方式 ①  遥控器播放本机输出；②电脑连接USB接口播放文件
音频输入 1路，麦克风 3.5mm麦克风（或拾音器）输入，支持有源和无源麦克风
音频格式 采样率 44100/48000Hz
USB接口 1个3.0，兼容2.0
网络接口 1路
脚踏开关 1个
面板操作按键 有
遥控器 带
工作电源 DC12V 2A
尺寸 233x126x45mm
重量 1KG

工作温度-10℃ ~ +65℃

示意图：
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