
派尼珂3路HDMI+4路IP输入4k视频终端一体机

产品名称 派尼珂3路HDMI+4路IP输入4k视频终端一体机

公司名称 广州市慧美电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:NK-UHD600VCT
输入:3路HDMI+4路IP
输出:2路hdmi

公司地址 中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号

联系电话 86-02087504316 18565485341

产品详情

高清视频会议编码器终端NK-UHD600VCT

概述：

派尼珂Pnioke NK-UHD600VCT高清会议、教学视频编码器，采用金属外壳设计，便携式，体积小
巧，便于快速现场搭建传输系统。完美匹配会议云台PTZ摄像机，支持全接口SDI/HDMI/DVI-I/VGA/
YPbPr/IP高清4K、1080P 60Fps摄像机信号接入，网络摄像机支持Onvif协议、支持RTMP\RTSP\HLS\UDP
推流，支持4-8路网络摄像机解码接入，支持多方音视频双向互动，在精品教学、多媒体远程会议上广泛
使用。

应用场景：中小远程会议，实战训练、教育培训，智能医疗，节目录制、教学互动、网课直播、车载通
讯指挥系统等行业。

产品主要特点：

1、金属外壳，便携式设计、美观和高强度。

2、支持机柜装/教学录播推车装等多种部署方式。

3、支持外置WIFI网卡，方便无线快速连接。

4、强大的音视频编码、解码处理能力

5、支持4K超高清图像编解码能力，支持4K输入输出。

6、支持3路本地通道和4路IP通道同时接入。



7、视频输入接口：3G-SDI/HDMI/DVI-I/VGA/IP。

8、视频输出接口：支持4路音频同时接入和2路音频同时输出，可适配不同场景各类音频外设。

9、超低宽带传输技术：Smart+编码技术，可节省≥70%以上存储容量和传输带宽。

10、录像功能：内置1个SATA3硬盘接口，支持本地存储，容量支持2-16T，支持U盘/移动硬盘存储

11、录像文件格式：支持一键录像，支持MP4 MP4/AVI/等通用录像格式 。

12、内置音频处理器：支持多路画面融合和多路混音功能，便于人性化的人机交互

13、一键上电，快速出图。交互界面友好，操作简单。

14、支持外接IPS触控显示屏，实现触屏操控。

15、支持跨互联网的设备与设备、设备与软件客户端的音视频互动。

16、支持快速部署远程互动，一键接入。

17、支持智能消噪、回音消除、啸叫抑制等ZHUAN 业音频处理。

18、支持SVC/NACK/FEC/FIR/拥塞控制等多种视频QOS策略，可在各种网络环境下保持画面流畅。

19、支持PLC智能音频丢包补偿，20%网络丢包仍流畅通话

技术参数表格：

 

项目 参数
视音频输
入

视频输入 HDMI输入 HDMI：4K(3840×2160)P30、UXGA(1600×1200)P60、1080P60/P50、720P60
/50、SXGA(1280×1024)P60、XGA(1024×768)P60

SDI输入 3G-SDI：1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60
、720P50

DVI输入 DVI-I（兼容 HDMI/VGA 信号接入）：1080P60、UXGA(1600×1200)P60
、SXGA(1280×1024)P60、720P60、XGA(1024×768)P60

 

音频输入

通道 1 AUDIO   IN 输入，3.5   mm立体声接口 
通道 2 通用音频 LINE IN 输入，3.5mm接口，单声道
通道 3 通用音频 LINE IN 输入，凤凰端子私有接口，单声道
通道 4 HDMI   音频输入（仅通道 1 的 HDMI 输入含音频）

IP   通道输入 4-8路，ZUI大4KP30
视音频输
出

视频输出 HDMI-1（HDMI）和VGA接口同源输出，ZUI 大支持 1080P60 分辨率 HDMI-2（HDMI 4K）接口，可独立输出，ZUI 大支持 4KP60 分辨率
音频输出 AUDIO   OUT 输出，3.5mm接口，双声道HDMI-2支持音频输出

视音频编
解码

视频压缩标准 H.265+、H.265、H.264+、H.264
视频编码分辨率 4KP30、1080P、720P、WD1、4CIF、VGA、CIF

视频码率 32   Kbps~16 Mbps，ZUI大 16 Mbps
视频帧率 1fps~实时
码流类型 复合流/视频流
音频压缩标准 AAC
双码流 支持，子码流分辨率：4CIF、CIF、QVGA



硬盘 硬盘接口 1个SATA3,容量支持2-16T
前面板 指示灯 电源指示 蓝色：运行；绿色：待机

通道指示 指示对应接入的视频通道连接状态
按键 电源键 待机开关

录像键 开启录像和关闭录像
遥控器 支持红外遥控

外部接口 网络接口 1个RJ45，802.3ab1000Base-T千兆网络接口
串行接口 凤凰端子私有接口
USB   接口 前置1个USB 3.0 ，后置2个USB 2.0
RESET   键 复位按键
报警 IO 两进一出（功能预留）

其他 电源 DC12V/3A
功耗 ≤20   W（不含硬盘）
工作温度 -15℃~+60   ℃
工作湿度 10%~90%
尺寸 L286mm×W212mm×H46   mm
重量 ≤2.5   Kg
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