
a32便携式气体检测燃烧气体德尔格MSI P7

产品名称 a32便携式气体检测燃烧气体德尔格MSI P7

公司名称 北京唐林电子科技研究院

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京石景山区古城西路102号

联系电话 010-59792404 13621149821

产品详情

基本参数

品牌：德尔格
型号：MSI P7

加工定制：否

同参数产品

详细说明

a32 便携式气体检测燃烧气体分析

德尔格MSI P7德尔格MSI P7 - 图像 1德尔格MSI P7 - 图像 1图像 1符合最新DVGW-TRGI 2008 标准：
德尔格MSI P7 提供多种方法检测充满气体或空气的管线和容器。 该

设备已通过检测，符合 DVGW VP 952 标准，是符合最新 DVGW-TRGI 2008 标准的理想工具。 绝对压强

和温度的自动补偿可确保精确测量。

产品优势

气体安全性检测，仅需10至15分钟！

德尔格MSI 标准泄漏程序对于使用者来说是非常方便快捷的。 无需拆下气量计或连接气管至储气容器。



MSI P7 无需标准泄漏，通过压力变化测量确定气体管路的泄漏率和体积，仅需10-15分钟！适用检测（

气体安全性检查）符合最新DVGW-TRGI 2008标准的技术要求。

负载检测，符合 DVGW-TRGI 2008标准

在负载检测中（预先初步检测），气体管路中的压力增至1 巴。 测量结果可以显示、打印或保存。

泄漏检测，符合 DVGW-TRGI 2008

MSI P7 有全自动泄漏检测功能。 此外，待测气管路通过一根压力测量管连接至 MSI P7。 被测气体管

路中的压力通过测量系统自动升至 150mbar（之前是110mbar），符合最新的 DVGW-TRGI 2008 标准。

稳定和测量时间对应DVGW TRGI G 600, 第 5.6.4.2 章的要求。

一览

气体安全性检测，仅需10至15分钟全自动泄漏率测量无需拆下气量计或建立一个连接使外部容器充满气
体管路体积自动测量150 mbar
下泄漏测试，包括全自动压力复原测量结果文档通过红外接口传输至打印机和计算机检测符合 DVGW-
TRGI 2008最新标准。DVGW-认证 (DVGW 编号: DG-4805BS0029) 适合对天然气、丙烷和空气进行检测
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