
航天科宇多功能路面材料强度试验机

产品名称 航天科宇多功能路面材料强度试验机

公司名称 北京航天科宇测试仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:航天科宇
型号:YZM-IID
产地:北京

公司地址 中国 北京 北京市 北京市朝阳区

联系电话 010-65469689 15011149879

产品详情

多功能路面材料强度试验机（10T/20T一体双位移双压力自动）主要特点：     采用先进的计算机技
术与高精度的传感器技术相结合。本仪器作为本公司得新一代产品，综合不同层次客户所需，具有许多
激动人心的功能，性价比更高。1、 本机采用高速CPU设计，大屏幕液晶（240*128），中文菜单显示2
、 24Bit高精度A/D转换器，双压力，双位移传感器配置，数据更精准3、 USB2.0 HOST接口，支持
外接USB针式打印机和微型热敏打印机4、 完善的保护措施大大降低仪器误操作损坏的机率5、 仪器
内部可存储10组试件（包括实验曲线图数据）实验结果6、 多种试验的自动控制程序，自动加荷，自动
撤压，自动记录数据并自动计算出试验结果7、 可以做抗压，霹雳，马歇尔稳定度，CBR承载比，弹性
模量，小梁弯曲等多种压力位100KN下的所有压力试验8、仪器自动试验，显示并打印压力及对应得流值
，绘制试件受力变形的坐标曲线图9、可选配Windows试验软件，可以显示更详细的曲线图以及完善的试
验报表多功能路面材料强度试验机（10T/20T一体双位移双压力自动）主要技术参数：1、 最大额定载
荷：0-99.99KN，0-30KN2、 位移量程：0-15mm，分辨率：0.001mm，精度：优于0.5%3、 压力传感器
量程：100KN\200KN   分辨率：0.01KN 4、 丝杆最大移动距离：200mm5、 机动速度：快速50
mm/min     慢速：1m/min6、 手动速度：0.2mm/摇把每圈7、 电机规格：750W/1.5KW8、 
重量：200Kg9、 外形尺寸：1200x700x1450mm10、 电源电压：380V11、 功率：0.8W/1.55KW12、 
环境温度：    ≤35℃  13、 相对湿度：    ≤85%     路强仪功能一览表： 

     型
号 功能

 YZM-IIA  YZM-IIB  YZM-IIC  YZM-IID  YZM-IIE  YZM-IIF

主机形式  分体   分体   分体  一体式  分体  一体式
压力传感器   10T   10T   10T   10T  5KN   20T   20T  5KN
位移传感器   无  双位移  双位移  双位移  双位移  双位移
打印功能   无   无   微打   无   微打   微打
针式打印  无法选配  选配   选配   选配   选配   选配
显示方式  数码管  液晶屏  液晶屏  液晶屏  液晶屏  液晶屏
曲线显示    无    有     有     有     有     有
抗压试验     √     √     √     √     √     √
劈裂试验     √     √     √     √     √     √



回弹模量     √     √     √     √     √
CBR     √     √     √     √     √
稳定度     √     √     √     √     √
弯曲试验     √     √

注意：夹具需要另外选购说明：表中所说的对某个试验的支持是从软件功能角度考虑的，并没有考虑到
试验的结果的精度。如果要获得更优的精度，我们建议选择对应试验的专用设备。更多关于北京航天科
宇测试仪器厂家 测试仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是http://www.zghtky.com
联系电话：010-65469689欢迎访问。
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