
花卉温室生产厂家

产品名称 花卉温室生产厂家

公司名称 寿光市深深实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 寿光市稻田镇西稻田村村东50米

联系电话 0536-25601565 15019137519

产品详情

温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主体结构的承载能力等因素的
影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外，还表现在材料透光率随着时间的延长而不断衰减，而透光
率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求设计
风、雪荷载用25年一遇最大荷载；竹木结构简易温室使用寿命5~10年，设计风、雪荷载用15年一遇最大
荷载。温室（greenhouse），又称暖房。能透光、 保温（或加温），用来栽培植物的设施。在不适宜植
物生长的季节，能提供温室生育期和增加产量，多用于低温季节喜温 蔬菜、 花卉、 林木等 植物栽培或 
育苗等。温室的种类多，依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类。三、春
季大风多，放风口注意防风 增加放风绳的密度，而且放风绳最好使用 摩擦力较大的宽布条为好，这种布
条在打活结固定棚膜时，摩擦力大，活结不容易被大风吹松。很多菜农图方便使用尼龙绳作为防风绳，
因为摩擦力较小，菜农要适当增加尼龙放风绳的密度，并将其固定好，以防风口被风吹合。同时，菜农
还要注意在大风天气时随时进行检查，防止放风绳松动，风口闭合。
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