
HDPE中石油大庆代理商

产品名称 HDPE中石油大庆代理商

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 11.00/千克

规格参数 中石油大庆:中石油大庆
5000S:5000S
大庆:大庆

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

 业强供应HDPE中石油大庆系列塑胶原料东莞总代理

HDPE中石油大庆：5000S，0855，9455，9455F，HC 7260，L5202。

HDPE中石油大庆：2200J：注塑级，抗冲击和刚性高，

PE中石油大庆：5000S ：挤出级，加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好。

HDPE中石油大庆：5200B：吹塑中空级，冲击强度和刚性高，大容器和工业容器,如煤油、化学品、汽油
桶、大玩具、渔用浮子。 5300B:中空级。

供应HDPE扬子石油化5310M：电缆绝缘料，用途概述：用于低、中、高速绝缘生产线。备注说明：性能
:由乙烯、丁烯集合而成的双峰高密度聚乙烯，并含有适量助剂的本色粒料。因为其分子量呈双峰分布，
所以它具有优异的加工性能、很好的力学性能及良好的电性能。

供应HDPE扬子石油化YEM4803T：管材专用料，用途概述：用于各类管道的生产，如给排水管、燃气管
、工业用管、钢塑复合管等，亦可用于防渗片材等挤出生产。

供应HDPE扬子石油化YEM-4902T管材级，用途概述：
用于各类管道的生产,如给排水管、燃气管、工业用管、钢塑复合管等,亦可用于防渗片材等挤出生产

 

(2)供应HDPE中石油兰州：L5202，60550AG，DMDA-8008。

 



(3)供应HDPE 中石油独山子：DMDA-8920，HD5420GA，HD6070EA，T60-800，HD5502GA，HD5502XA
，DMDA-8008，DMDN-8008。

中石油独山子：5000S
拉丝级，特性：机械强度高。用途：可用于绳索和网用单丝，而且可用于中空制品、管材等。

中石油独山子：60550AG，DMDA8007注塑级。

 

(4)供应HDPE中石化福炼：BM1048，D**A6097，D**B2480，FTA-001，DMDA6200，F00952F。      

 

(5)供应HDPE中石化茂名：DFDA8916，HHM5202M2，HHM5502LW，HHM5502ST，HXM50100，TR-14
4，TR-168，TR480，TR480M，DMDB-8916，E4012。

HDPE中石化茂名：HHM5502 中空级，具有良好的耐热、耐寒性、较高的刚性和良好的抗应力开裂性能
，产品符合食用包装卫生标准。

HDPE中石化茂名：TR-144 薄膜级，薄膜有极好的抗冲击和抗撕裂性能,防水性能好,不粘连。

HDPE中石化茂名：TR418管材级，优秀的抗慢速裂纹增长能力、含有紫外稳定剂，可延长户外存放时间
、具有优秀的环管应力开裂。

 

(6)供应HDPE 中海壳牌：5021D，5021Y，5621D，5121B，5421B。

HDPE中海壳牌：5021DX 薄膜级，抗氧化剂，耐环境应力开裂性好，高刚性，流动性好。

HDPE中海壳牌：5121B 薄膜级，抗氧化剂,高抗冲性,高刚性,拉伸性能好。。

HDPE中海壳牌：5421B 中空级，分子量分布广,抗氧化剂,耐环境应力开裂性好,高刚性

 

(7)供应HDPE台湾台塑：7200，8003，8010，8050，9001，9003，9007，LH606，8001。

HDPE台湾台塑：8001押出级，可用于PE自来水管，PE瓦斯管，PE污排水管，PE化学用管，PE电视套管
。特性：耐环境断裂性佳，抗蠕变性佳，机械强度佳，耐压强度佳。

HDPE台湾台塑：8010 挤出级，特性：延伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、着色性佳。

HDPE台湾台塑：9001 薄膜级，薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。用
途概述：购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。
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