
木工机械拼板机 全自动拼板机

产品名称 木工机械拼板机 全自动拼板机

公司名称 高密市国豪机械制造有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:HC
型号:HC1220
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市高密市夏庄工业园

联系电话  13287472899

产品详情

2、拼板机侧压和上料架：侧压由压板和油缸组成，工作时保证工件侧面对齐。工件摆放完后可由上料架
方便地放入压合位置，卸料时顺利卸下。。

3、拼板机主压部分：由推板和油缸组成，当工件放入压合位置时将手动换向阀切换到压合位置进行压合
。

4、上料架锁紧部分：由气缸、连杆和锁套组成。当上料架闭合时扳动手动换向阀使锁套扣住上料架方可
进行压合操作。当卸料时需先打套。

5、拼板机液压系统：由于木屋构件对压合的特殊要求，本机床的液压系统是特别设计以满足特殊需要。

6、电器电气控制系统；由于本机床是由4组单元组成所以它的控制部分是由4个独立控制单元组成，已达
到即可分别操作又可联合操作的功效。

7、换向阀；机床主要操作部分，每组件上的换向阀分别控制上料架开启和闭合、侧压进退、主压进退。
其中控制上料架开启和闭合的换向阀后有一节流阀来控制控制上料架开启和闭合的速度，由此来保证和
其它单元上料架的同步性。

8、气动系统：控制上料架的锁紧，手动换向阀控制锁扣开启闭合。

一般我们在使用单板拼板机的时候，基本上正常的工作范围内，都是在环境条件允许的情况下使用的，
各种温度、湿度、电压等都是可取范围内的，但也有一些特殊情况，全自动拼板机价格，需要单板拼板



机进行超频作业。

比如，我们在正常的上下班之后，全自动拼板机，突然接到一个紧急订单，不得已要加班赶制。这种情
况对于生产板材厂来说，是常见的。已经持续作业接近八小时的机器设备能否再继续为我们的生产添油
助力呢？一般在单板拼板机上，我们都会安装一个高频发生器、高额的一个稳压器设备，这个装置在一
般情况下不会被启用，只有在连续作业或者持续作业很久情况下，设备运转吃力之后才会启用。相当于
汽车的一个备用油箱，当汽车没油的时候，全自动拼板机视频，可以通过备用油箱，让汽车行驶到加油
站加油。

这种设计一是为了满足我们大部分厂家的生产要求，防止突发情况的发生，二来是提高单板拼板机的生
产效率，更好的操作设备运转。

高频真空木材干燥设备

高频真空干燥设备是一种相对小型的快速低温木材干燥设备，适用于所有木材干燥，从木皮、薄板剖片
，板料到较厚木方。
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