
蓝色圆孔冲孔网 钢性三峰防风抑尘网金属板挡风墙

产品名称 蓝色圆孔冲孔网
钢性三峰防风抑尘网金属板挡风墙

公司名称 安平县卓盛丝网制品有限公司

价格 17.00/米

规格参数 厚度:0.5mm
宽度:900mm
颜色:蓝色

公司地址 安平县红旗街西头西外环路西100米处

联系电话 13903285575 18333849118

产品详情

   由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，煤场防风抑尘网也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙
才能达到有效煤场防风抑尘的效果。需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果。

   防风抑尘网采用镀锌铝板卷材经机械组合模具冲孔、压制、喷塑而成，具有强度高、韧性好、抗弯
曲、抗老化、抗阻燃、耐高低温、耐酸碱、承受弯曲变形能力强等优良性能；经过特殊配方和工艺制作
，可根据用户需要制成各种厚度、颜色，具有使用寿命长、色彩鲜艳不易褪色等特点；综合抑尘效果良
好，优于国内外同类产品。防风抑尘网不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避
免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效
果不佳的问题。此项技术造价低、设置灵活、安装简单。一次投资，长期受益。

    三峰防风抑尘网的这种规格有着单峰和双峰所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙
体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适
的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体煤场防风抑尘网，便于组合。
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