
沧州震击式标准振摆仪

产品名称 沧州震击式标准振摆仪

公司名称 沧州路通伟业试验仪器有限公司

价格 600.00/台

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村

联系电话 13833785923 15131717319

产品详情

ZBSB-92A型震击式标准摆振仪

用途

92A型振筛机适用于地质，冶金，化工煤炭，国防，科研，砂轮，水泥，建筑等部门的化验和试验室中
对物料进行筛分分析。

主要技术参数：

筛具最大直径：300mm

筛层叠高：440mm 

摆动行程：25mm

左右手摆动次数：221次/分左右

震击次数：147次/分左右

上下震幅行程：6mm

定时范围：0-15分钟

电机功率：370W

电压：380V

转速：1400转



重量：82KG

震击式标准摆振仪适用于公路、建筑、地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机5分
钟，既方便又简单完成分级工作。整套结构由电动机控制箱，摆动座、定时器、夹筛盘、套筛等部分组
成。具有体积小、重量轻、外泽美观优雅，其结构先进，性能良好，转幅度大，振击力强，筛分效果好
，使用装夹方便灵活。

沧州路通伟业试验仪器有限公司

手机：13833785923  梁总    

 

手机：13483815169   李总  

 

电话：0317-4680187

 

传真：0317-4680187 

QQ:1203286966

邮箱：1203286966@qq.com

网址：http://www.ltwysyyq.com

 

地址：河北省献县郭庄镇王尧京工业区
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