
二氧化碳气体爆破设备操作步骤

产品名称 二氧化碳气体爆破设备操作步骤

公司名称 衡水瑞隆矿山机械有限责任公司

价格 36000.00/台

规格参数 品牌:瑞隆
爆破力:95
重量:300

公司地址 河北省衡水市桃城区育才北大街969号11幢1-2层
（永利丝网厂内）

联系电话 13932887161 13273308303 1393288716113273308303

产品详情

??????????????

1、爆破施工要点(1)钻孔机械选择为加快施工进度，根据现场实际情况，采用潜孔钻进行钻孔。(2)钻孔
爆破采用潜孔钻钻孔，在钻孔作业时一定按照施工技术人员的书面交底和现场的
孔位布置来施钻，并准确控制好平面位置和角度。

(3)???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????

2、安全措施(1)炮孔孔口要严格堵塞，确保堵塞长度≥W，堵塞质量要符合规程要求，以控制飞 石的距
离。(2)确实控制单响药量，防止爆破振动和飞石等有害效应。(3)此次爆破的警戒范围为可视距离200m
，200m范围内，撤离所有人员和车辆。(5)危险区边界设岗警戒，并插上红旗。(6)放炮前按规定发出警
报信号，警报信号要先告示周围居民。(7)雷雨天、夜晚、能见度差的雾等不得放炮。(8)爆破起爆时间确
定周末或国家法定休息日等学校放假期间，避免警戒清场工
作量大。最后应说明的是：以上的各实施例仅用于说明本发明的技术方案，而非对其限制；
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依
然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或全部技术特征进行等
同替换；而这些修改或替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的
范围。咨询电话：石杰13273308303（微信同步）
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