
小型污水处理设备重庆帆盾环保

产品名称 小型污水处理设备重庆帆盾环保

公司名称 重庆帆盾环保设备有限公司

价格 2.00/套

规格参数 品牌:帆盾
型号:FD-
产地:重庆

公司地址 重庆市渝北区人和街道新南路162号B单元2922号

联系电话 15523341291 13368392860

产品详情

小型地一体化污水处理设备的设计主要是对生活污水、医院污水和与工业有机污水的处理。其主要处理

手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD5为250mg/L，出水B

OD5为20mg/L计算。共有七部份组成：⑴初沉池；⑵缺氧池；⑶接触氧化池；⑷二沉池；⑸消毒池、消

毒装置；⑹污泥池；⑺风机房组成。    ⑴初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升

流速为0.3～0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥提升至污泥池。    ⑵缺氧池：缺氧池为脱氮处理而设置

，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化细菌的载体，硝化液中回硝态氨和亚酸态氧在反硝化细菌

的作用下，还原成氮气，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5～3.5h，溶解氧控制在≤0.5mg/L。

    ⑶接触氧化池：污水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，停留时间为8h，（加强型

设备接触氧化时间可达8～12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，接触氧化池气水比在15:1左右。

    ⑷二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为＜1.0m3/m2.h，排泥

提升至污泥池。    ⑸消毒池、消毒装置：消毒池按规范：“TJ14-74”标准为不小于30分钟，若是

医院污水，消毒池可增加停留时间至1～1.5h。     消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒

装置能根据出水量的大小不继改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它消毒装

置可另行配制。    ⑹电控     污水处理设备系统为全自动微机控制，同时有故障报警指示

功能。

二、WSZ型一体化污水处理设备特点：

1、可埋入地下，噪音小，占地小，充氧效率高，对周围环境无影响。2、全自动控制，无需人员管理。3

、工艺新，效果好，寿命长，维护管理方便。4、污染物去除范围大，可同时脱氧，除磷和去除有机物。

5、剩余污泥产量小，处理效率高。6、投资少，运行费用低。



选择帆盾环保理由:1：帆盾有一批专家级技术人才，拥有丰富的水处理经验可为企业量身制作佳的水理

方案。全国数百达标案例。所售产品达标保障。签订达标合同。2：低价，厂价。买贵包退差价。我们以

出厂价10%的报价为利润，为客户提供质优

价优的产品。3：重庆

帆盾以一个订单一个朋友为经营理念。我们为所售产品负责到低，帆盾承诺；所售产品一年质保。终身

维护。客户售后需求省内24小时到达需方现场。省外48小时到达。

欢迎来电咨询：18680799996或15523341291。可为企业提供免费的水处理方案及预算． 帆盾郑重所售产品

达标保障。售后保障。厂价（低价优质）保障（所售产品按出厂价只赚10%%，低于行业利润）
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