
玻尿酸注射剂纳米均质机

产品名称 玻尿酸注射剂纳米均质机

公司名称 上海思峻机械设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市嘉定区朱戴路900号

联系电话 021-39968345 19951827672

产品详情

一、设备名称：

玻尿酸注射剂纳米均质机，玻尿酸注射剂胶体磨，玻尿酸注射剂研磨分散机，玻尿酸注射剂乳化机，透
明质酸胶体磨

 

二、玻尿酸注射剂是一款通过针剂注射的液体。通过有针注射器，可以达到除皱的效果。玻尿酸针剂藉
由玻尿酸以填充物的方式注射进入真皮皱折凹陷，或希望丰润的部位，达到除皱纹与修饰脸部的效果。

玻尿酸具有保湿、靓肤、紧致等特点，改善肌肤干燥、紧绷、粗裂。tisheng肌肤色素代谢功能，促进皮
肤角质层锁水保湿功能，改善肌肤干燥、老化疲倦、暗沉现象，增加肌肤润泽度，改善肌肤含水量及油
脂平衡，令肌肤水嫩剔透且富有弹性。

适用人群：中干性、缺水性及老化肌肤长使用。

 

三、玻尿酸针剂提炼方法一般有三种：

1.动物组织：主要原料是鸡冠和牛眼玻璃体等。

2.微生物发酵：以葡萄糖作为碳源发酵液。

3.化学合成：采用天然酶聚合反应。

 

四、生产工艺：



以鸡冠为原料的生产工艺：

鸡冠（磨糊）→鸡冠糊（酶解提取）→酶解液（过滤）→滤液（醇沉淀）→沉淀（脱水干燥）→HA中间
品（溶解）→溶液（CHCl3 Cl l处理）→水相（酶解）→酶解液（络合沉淀+CPC）→HA-
CPC沉淀（解离）→解离液（过滤）→滤液（醇沉淀）→沉淀（脱水干燥）→HA精品

根据客户的案例，玻尿酸化学法合成，是将透明质酸钠粉体，加入到碱性的水溶液中，再加入其它添加
剂，然后用研磨分散设备进行搅拌、研磨、分散、混合，从而形成高品质、透明的玻尿酸产品。由于整
体固含量较高，物料状态很粘稠，如果采用传统搅拌设备进行处理，效率低，并且产品不均匀。所以推
荐采用SGN玻尿酸注射剂纳米均质机进行处理，效率高，产品均匀稳定。

 

五、玻尿酸注射剂纳米均质机设备结构：

SGN高剪切均质机，主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组均质头（定子+转子）同
时工作，乳液经过高剪切后，液滴更细腻，粒径分布更窄，因而生成的混合液稳定性更好。三组均质头
均易于更换，适合不同的工艺应用。该系列中不同的型号的机器都有相同的线速度和剪切率，非常易于
扩大生产。适宜的温度，压力与粘度参数与DISPGRSING一样。也符合CIP/SIP清洁标准，适合食品及医
药生产。（价格电议，公司有样机可实验！）

 

六、SGN玻尿酸注射剂纳米均质机的特点：

 

1、转速高，可以获得更细的粒径的乳液。

2、三层结构，更充分的剪切，产品更加均匀。

3、管线式结构，可实现工业化连续生产，在保证冷却水的前提下，可24小时运行。

 

七、SGN纳米管线式高剪切均质机应用：

SGN高剪切管式均质机是一款应用于食品、化工、医药、化妆品等行业的均质设备，主要解决物料均质
的问题。

 

 

八、GR2000系列纳米管线式均质机型号表：

 



型号 标准liuliang

L/H

输出转速

rpm

标准线速度

m/s

马达功率

KW

进口尺寸 出口尺寸

GR2000/4 300-1，000 9，000 23 2.2 DN25 DN15
GR2000/5 3，000 6，000 23 7.5 DN40 DN32
GR2000/10 8，000 4，200 23 15 DN50 DN50
GR2000/20 20，000 3，000 23 37 DN80 DN65
GR2000/30 40，000 1，500 23 55 DN150 DN125
GR2000/40 70，000 1，500 23 90 DN150 DN125
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