
供应进口韩国KIS象牌SWP-AB琴钢线

产品名称 供应进口韩国KIS象牌SWP-AB琴钢线

公司名称 东莞市得锯五金材料有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数 品牌:象牌
抗拉强度:3200
硬度:52

公司地址 东莞市长安镇长盛社区长青南路187号华安商住
大厦A13号(集群注册)（注册地址）

联系电话  13326867984

产品详情

钢丝是用于做弹簧(SPRING)或钢丝型件(WIRE FORM)的一种钢丝。按照弹簧用途的不同，做弹簧所需的
弹簧钢丝都多种类型，如要求较低的做床垫弹簧的弹簧钢丝(简称床垫钢丝)、做减震器的弹簧钢丝、做
悬挂簧的弹簧钢丝、做发动机气门的弹簧钢丝及做相机快门的弹簧钢丝等等，虽然没有统一的标准分类
名称，这些钢丝的品质要求是不同。弹簧钢丝也可以按制造工艺分类，如生拉弹簧钢丝(拉拔前不经过铅
浴淬火处理)、铅淬火弹簧钢丝、镀锌弹簧钢丝、油淬火弹簧钢丝等。国产/进口琴钢丝、镀镍线，高碳
钢丝及不锈钢弹簧钢丝等等。东莞市得锯五金材料有限公司专业代理和经销来自日本、韩国、德国和国
内合资企业著名品牌的弹簧钢丝，主要经营的产品有不锈A钢丝(BR、S-CO、NI-CO)、琴钢丝(SWP-A/B/
G)、高碳钢丝(SWC70/80/67B)及镀镍高碳钢丝(NI-SWC)，产品符合“SGS”、“RoHS”环保认证、品质
优越、规格齐全、价格合理。供应进口韩国KIS象牌SWP-AB琴钢线。

本标准钢丝主要用于制作静态机械弹簧，其服役期振动频次要高于非机械弹簧，对疲劳寿命有一定的要
求，成品也增加扭转性能的考核。因此对钢丝用盘条应采用电炉或电炉+炉外精炼法冶炼，盘条中P≤0.0
30%、S≤0.020%等。成品钢丝显微组织中如含有游离铁素体，会降低弹簧疲劳寿命，而控轧控冷盘条中
一般均存有5%~1.5%的游离铁素体，一般不宜采用盘条直接生产成品钢丝。按此标准供应的钢丝原则上
成前应经铅浴处理，消除游离铁素体组织，成品钢丝显微组织应为纤维化索氏体组织。

(2)GB/T4358-1995《重要用途碳素弹簧钢丝》

按该标准供货的钢丝，主要用于制作在各种应力状态下工作的动态弹簧。根据弹簧工作应力状态，钢丝
分3个组别供货:E组适用于中等应力动态弹簧，F组适用于高应力动态弹簧，G组适用于高疲劳寿命的动态
弹簧。成品钢丝考核抗拉强度，扭转，缠绕，弯曲和脱碳五项性能指标，常见规格的力学性能。
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