
生产透明隔热薄膜或板材功能隔热母粒

产品名称 生产透明隔热薄膜或板材功能隔热母粒

公司名称 上海沪正实业有限公司

价格 200.00/千克

规格参数 主要成分:混合金属氧化物
外 观:蓝黑色
参考配比量:10-20%

公司地址 上海市奉贤区金碧路585号5幢

联系电话 13127914555 13024160618

产品详情

利用国内外新技术，采用超细复合型纳米新材料，我公司生产的隔热母粒具有高透明、高隔热、宽波段
、

超低雾度、超强耐候的特性，产品质量达到国际先进水平。我公司对该母粒拥有独立知识产权，可制备P
E、

PP、PET、PC、PMMA等多种板材和薄膜。

◎  高透明：红外阻隔达到90%，可见光透过率可高达75%，VLT 5~75%可调。◎  高隔热：VLT
65%时，红外阻隔即达到100%，节约能耗30%以上。◎
宽波段：800~2500nm红外波段，红外阻隔均保持很高的水平。◎ 
超低雾度：通透性好，23μm的PET薄膜，雾度＜0.5%.◎  超强耐候： QUB测试2000小时以上。◎
热稳定性好，无析出，环保，无毒无害。

目前广泛应用于阳光板材、太阳膜、农业大棚等领域。◎
阳光板材：通过挤塑工艺，生产阳光板材，用于建筑幕墙、酒店、展厅等。◎ 
汽车太阳膜：双向拉伸成膜，生产汽车侧挡膜，用于隔热节能。◎ 
建筑太阳膜：双向拉伸成膜，生产建筑贴膜，用于隔热节能。◎ 
农业大棚：通过三层共挤工艺，生产大棚膜，降低棚内温度，防止温度过高。

建议添加量10~20%，与普通塑料母粒混合均匀后，按照日常工艺生产。



采用复合塑料包装袋，净重25公斤，存放于通风、干燥、整洁的地方，避免日光暴晒。 
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