
地毯草草坪“简介”

产品名称 地毯草草坪“简介”

公司名称 青岛博翔远人造草坪有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:博翔远人工草皮
型号:ETR-23
产地:山东青岛

公司地址 boxiangyuan@boxiangyuan.com

联系电话 0532-86065009 15866828542

产品详情

地毯草草坪“简介” 。从两个角度来评价：3.1，从草坪背面看草丝针数，每米草丝的针数越多越好。  
3.2，从草坪背面看行距，即草丝的行间距，行距越密越好。     4.纤维丝的草纤度和纤维直径。常见的
运动草丝的有5700、7600、8800和10000，也就是说草丝草纤度越高质量越好，每簇草丝的根数越多草丝
越精细，质量越好。纤维的直径用μm来计算，一般在50—150μm之间。纤维直径越大越好，直径大给
人的感觉是草丝厚实，耐磨损，纤维的直径小就好象很薄的塑料片，不耐磨。纤维丝的指标一般很难测
量，因此国际足联一般采用纤维重量的指标。     5.纤维质量。同单位长度质量越大的草丝越好。草丝
纤维磅重以纤度为单位，用Dtex表示定义为每10000米纤维的质量为1克则称之为1Dtex。草丝纤维磅重越
大则草丝越粗壮，草丝纤维磅重越大则抗磨损能力越强，草苗纤维磅重越大则使用寿命越长。但由于草
苗纤维磅重越大则造价越高，根据运动者的年龄段、使用频率选择适合的草苗磅重，大型运动场地建议
选用11000Dtex以上的磅重的草丝织造的草坪。

人工草皮的出售单位是以平方米来核算的。面对着商场上几十到几百元不等的各色草坪，到底该如何挑
选，难免会令人觉得苍茫。人工草皮多少钱一平方米，和草坪的质料、参数以及起定量有着很大联系

6.其他方面。人造草坪是用来使用或者是来美化生活环境的的，因此最重要的脚感和色泽质量是考虑的
第一要素，如果是运动草坪要考虑运动员在上面跑的感觉，球感——球在上面运行的轨迹是否符合比赛
的要求。 五、品牌选择     品牌，是广大用户对一个企业及其产品过硬的产品质量、良好的产品形象
、完善的售后服务、优秀的企业文化等所形成的一种评价和认知，是企业投入巨大的人力、物力长期建
立起来的与用户之间的一种信任。因此在选择人造草坪品牌的时候应该先了解该品牌发展的历史，是否
具有稳定的产品质量保证，拥有国内外权威机构检测和认证，同时必须具有完善的、专业的服务体系。
人造草坪术语包括草密度、草织距、针距（针数）、行距、分特数（旦数）、草丝形态、根数，以及其
他参数。

人造草坪外观形成都是由草参数而构成的，人造草坪术语是对构成人造草坪进行具体解剖，对人造草坪
框架进行详细的分析。人造草坪术语：密度人造草密度，也叫簇绒密度指1㎡内人造草丝簇绒的针数。密
度取决于草丝织距和针距。人造草坪织距（针数）：指每一行草中1m的针数，一般取10cm的针数计数，



乘以十。人造草坪针距（行距）：指的是行与行之间的距离。草坪编制过程中两垄之间的距离，一般以
英寸为单位。目前常见的3/4，3/8，5/8，5/16英寸。一英寸=2.54cm以常见的20针/10cm织距，3/4英寸行
距计算人造草坪的密度。3/4英寸=3/4*2.54cm=1.905cm。1m内共有
100cm/1.905cm=52.5行。每行1m内有20*10=200针。 可得出1㎡簇绒密度52.5*200=10500人造草坪术语：分
特数（DTEX）草坪分特数（DTEX）：是一股草丝10000m长的重量，是相同长度草丝重量的量度，即草
丝本身的密度。人造草丝形态有单丝、网丝、曲丝之分，人造根数有2、4、6、8、12之分（通常情况下
以双数区分）。
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