
脱硫脱硝蒸发冷凝器厂家、价格

产品名称 脱硫脱硝蒸发冷凝器厂家、价格

公司名称 山东恒安环保科技有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:恒安
型号:200
产地:山东潍坊

公司地址 安丘开发区莲花路

联系电话 05365607108 18863609396

产品详情

脱硫脱硝蒸发冷凝器厂家、价格

蒸发冷凝器用范围系列用途广泛，特别适用于空调业、制造业、塑胶业、漂染业，并为其它一般行业提
供卓越的冷却功能。产品优点，我公司冷却塔系列产品采用V24型高质散热胶片制造，尽管在高达58.5度
的高温入水情况下仍能操作自如,胶片的曲形波纹设计能有效地延长高温水与冷却风在塔内接触的时间，
再加上轴流式弧形角度设计的风扇，能令冷却风的交流更加畅顺，因而大大提高冷却效果。品质优良冷
却塔外壳采用优质玻璃纤维制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新。而且所有钢材均经过BS7
29热镀锌处理，能减低氧化作用，使产品更加耐用。 此外由于一般冷却塔所采用的出入水接口，会在短
时间内因老化而爆列，导致漏水或水浸现象。我公司冷却塔针对这缺点特别改良，出入水接口采用混合
树脂和铝合金法兰制成，特别耐用。

蒸发冷凝器特点

北方地区冬季气温通常在零度以下，密闭式冷却塔的运行防冻问题日益突出，如果解决的不好，可能冻
坏换热管或冷却塔其他部件。根据不同的工艺特点，密闭式冷却塔有的冬季全天运行，有的部分时间段
运行，有的几乎不用。但都需要考虑防冻问题。

1、蒸发冷凝器冬季基本不用的场合防冻措施

如果在冬季密闭式冷却塔不需要运行，停机时，须将喷淋水和内部循环水排空。内部循环水建议采用压
缩空气强制排空，碳钢管换热器不建议采用排空的方式来防冻。

2、部分时间段运行的场合防冻问题

蒸发冷凝器的防冻有两部分：喷淋水系统和内部循环水系统（软化水）。

喷淋水系统的防冻问题通常在积水盘内增加电加热器，一般在喷淋水低于5℃时开启，8℃以上停掉。温



度探头将信号传递至控制柜，自动控制电加热器的启停。电加热器的功率选择依据循环水量和外界气温
确定。

内部循环水系统的防冻可以加乙二醇溶液或者增加电加热设备。乙二醇溶液的冰点温度要求选在当地最
低温度以下。

蒸发冷凝器对于较大的冷却系统场合，可以考虑挖水池将喷淋水入其内，能够节约因电加热运行的耗电
费用，还可以在水池内投放药品，改善喷淋水的水质。
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