
徐工XS142J压路机钢轮质量完美

产品名称 徐工XS142J压路机钢轮质量完美

公司名称 徐州威格士伊顿液压科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:徐工
型号:XS142J

公司地址 江苏省徐州市泉山区段庄街道瑞年国际

联系电话 0516-85859756

产品详情

徐工XS142J压路机钢轮质量完美钢轮具有高频率，高质量，独一无二的的压实效率；是压路机重要的组
成部分，适用于道路及其他大型铺路工程；
工作重量在7吨至15吨之间；自动起振系统；专利设计的振动步频表；独特的喷水系统。运行重l量：11
300 kg钢轮宽度 ：2000 mm振动频率：42HZ/63.3HZ，我公司还销售三一压路机钢轮，徐工压路机钢轮，
山推压路机钢轮，柳工压路机钢轮，悍马压路机钢轮，厦工压路机钢轮，宝马格压路机钢轮等等品牌钢
轮，我公司以一流的技术、优质的产品、高效的服务,真诚与合作伙伴一起携手前进，共筑未来！

徐工XS142J压路机钢轮质量完美公司竭诚为用户提供满意的工程机械配件产品，欢迎选购！

联系人：王经理

微信号：13605213465(同手机号)

下面是我公司针对工程机械配件配件系列问题做简要介绍与知识分享：

问：什么是压路机钢轮？

答：钢轮是压路机最重要的组成部分，起到至关紧要的作用，钢轮的简介：高频率，高质量；第一无二
的的压实效率；适用于道路及其他大型铺路工程；
工作重量在7吨至15吨之间；自动起振系统；专利设计的振动步频表；独特的喷水系统。运行重l量：11
300 kg钢轮宽度 ：2000 mm振动频率：42HZ/63.3HZ

问：钢轮质量怎么样？

答：我们都是进口原材料，自己加工工厂精湛工艺制造，质保1年，保证质量优，价格实惠



问：振动压路机钢轮振动传动轴反复断裂原因？

答：一台英格索兰sd-175d型自行式振动压路机，新机使用仅1900h，就出现击振力明显下降和跑偏的现象
。检查后发现，钢轮内的振动传动轴已断裂、花键接头6、7上的花键严重磨损，更换上述零件后使用了6
10h后，又重复出现了上述断轴和花键接头磨损的现象。起初认为是零件装配不当和润滑油不够等原因造
成的，故没有做进一步的检查，经与厂家商量后只更换了润滑油，但使用了506h后，再一次出现了同样
的问题为此，请厂家用三维坐标仪进行了测量。结果表明，左振动轴8与右振动轴5的轴向最大偏差达10
mm，由于两振动轴不同轴，造成振动传动轴不能正常运行，使其同时受扭力和剪力的作用，从而加快了
轴的疲劳磨损，导致该传动轴反复断裂和加速花键接头6、7的磨损，造成机器的击振力下降和跑偏。最
后，由厂家派专业人员到现场进行了矫正处理，方使左、右两振动轴同轴。重新换件装复后，故障被排
除。

徐工XS142J压路机钢轮货源充足，受到全国各大用户及施工单位的一致认可。欢迎广大客商致电！
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