
水泥路边石模具悦达技术特点

产品名称 水泥路边石模具悦达技术特点

公司名称 清苑县北阎庄悦达模具机械加工厂

价格 9.00/件

规格参数 500*:300*120
500*:300*125
500*:300*150

公司地址 保定清苑县北阎庄工业区

联系电话 0312-8101058 13731281860

产品详情

 路边石模具须有一定的承重能力，不易损坏。如果一压就变形，会造成多少事故！路边石模具要防响
，这就需要路边石模具与井圈的接触咬合面，直接作用于T型橡胶条上，以柔克刚，消除噪音。一个质
量合格的路边石模具并不是我们厂家对其的评判,而是采购商对其的判断,如采购商对于原材料的需求,尺
寸的需求以及规格的需求。只有这些都使得采购商满意,那么才是一个质量合格的模具。路边石模具在使
用中特别要注意保养维护，这样既可以增加路边石模具的使用寿命，又可以减少制造路边石的陈本，重
复循环利用多次，后期保养维护中，把路边石模具放于阴凉处，温度最好不要超过15摄氏度。如果塑料
模具里面残留的残渣太多的话，用草酸清洗一下，保证脱模出来的水泥块的美观；路边石模具大多采用
ABS塑料制作，产品最高使用达到300次，可根据客户图纸定做各种尺寸、类型、材质、异型的路牙石塑
料模具。我厂长期库存至少15000个，三种常用型号的路边石模具，就是为了客户在找到我们，跟我厂合
作后，尽快用到，方便客户节约工期，也省人工成本，很多厂都是下单生产，我厂大多数路边石模具都
留有库存，供应充足。  保定悦达模具是一家专业配套塑料模具的生产企业，国家重点工程中得到广泛
成功运用，顺利得到工程监理单位的一致认可、并通过监理部门的严格验收。微  信：13731281860电 
话：13731281860联系人：崔瑞舟 
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