
聚氨酯保温喷涂生产厂家

产品名称 聚氨酯保温喷涂生产厂家

公司名称 安丘市长恒工贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 安丘市凌河镇驻地

联系电话 4641838 13751475952

产品详情

黑白料的比例具体应参照相关型号的组合聚醚技术资料活页，使用阻燃剂的客户应注意加入阻燃剂后白
料计算比例时应该将阻燃剂计算在内，如要求黑白料比例是1:1时，100kg白料加入15kg阻燃剂，则黑料使
用量为115kg。 Pu硬泡层能与基层牢固粘和，其粘接强度可超过泡沫本身的撕裂强度，因而使Pu硬泡与
基层形成一体，不易发生脱层，避免了水沿层间渗透。而这些特点是许多防水卷材所不具备的，因此说P
u硬泡的防水功能是独特的。 强度硬质聚氨酯泡沫保冷管托,是以多官能度有机异氰酸酯及混合聚醚多元
醇为主要原料。在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下,相互作用,经复杂的化学反应制得的一种硬质聚
氨酯泡沫塑料? 。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

