
塑料盲沟厂家价格

产品名称 塑料盲沟厂家价格

公司名称 山东财智实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 德城区东风路45号

联系电话 2257666 15989700476

产品详情

而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。良好的
排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个
有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水
和排水功能的系统。主要分类施工中常用的排水板有：塑料排水板，蓄排水板，卷材排水板，防渗水排
水板，复合排水板，立体排水板，片状排水板等。 应用范围：主要应用于铁路路基的加筋、公路路面的
养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。长丝机织土工布
是由两组或两组以上纱线、条带或其他成分，通常垂直相交织成的土工布。材料主要是涤沦（PET）和
丙纶（PP）两种，特点是重量轻、断裂强力高、断裂伸长率小、整体性能好、耐老化性能好。长丝机织
土工布由于强力高、伸长率小，可用于一切堤坝的软体排水和岩土工程的防护、加强、隔离等工程。 H
DPE土工膜的性能特点如下:1、HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数(1×10-17cm/s);2
、HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃;3、HDPE土工膜
具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料;4、HDPE土工膜具有很高的抗张力
强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要;5、HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强
的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能;6、HDPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强
的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不
均匀沉降应变力强;7、HDPE土工膜采用优质原生塑料与炭黑粒子不含任何防腐剂
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