
过载保护防爆配电箱 电控箱体

产品名称 过载保护防爆配电箱 电控箱体

公司名称 温州诚安防爆电器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:诚安防爆
型号:BXMD
产地:浙江乐清

公司地址 乐清市柳市镇西西工业园

联系电话 0577-27773887 15867772150

产品详情

过载保护防爆配电箱 电控箱体

防爆配电箱防水处理方式

 决定防爆配电箱防水等级是有一个参数的，那就防爆配电箱的防护等级，防护等级是决定其防水等级
的参数，那么一般防爆配电箱使用在户外的话是如何防水的呢？ 防爆配电箱防水处理方式以往是简单的
做一个防雨罩，防雨罩主要有两个功能，一是可以对防爆配电箱面板上的防爆元件起到防水溅的功能，
可以保护面板上的元件使用寿命更长久，二是可以对防爆配电箱法兰面之间的间隙做到防水作用，防雨
罩一般都是将整个法兰面跟面板一起包裹起来的，因为防爆配电箱的法兰面之间存在一定的粗超度，所
以在法兰面之间是会存在一定的间隙，如果没有防雨罩使用在户外的话，雨水很容易通过法兰面的间隙
进入防爆配电箱箱体。

 

防爆仪表箱，温控仪防爆仪表箱，PLC防爆仪表箱 1． 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线
箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。 2．
内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。 3．
本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。 5． 钢管或电缆布线均可。 6．
可根据用户要求特制。 

 

防爆动力配电柜，防爆照明配电柜，现场防爆配电柜防爆配电柜主要是用在1区、2区危险场所，ⅡA、



ⅡB、IIC类爆炸性气体环境。诚安
防爆为了解决客户的困难而研发了BSK防爆配电柜。BSK防爆配电柜外壳采用优质钢板焊接成型，内装各
种防爆电器，可按 照用 户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的
外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面 板上直接操作或开门后操作等形式。
由于其适用范围广泛功能强大而受到广大客户的喜爱。 BSK防爆配电柜适用范围 1区、2区危险场所。
ⅡA、ⅡB、IIC类爆炸性气体环境。
可实现照明,动力配电,也可实现多路降压起动配并可实现计量和监测控制. 注:要求IIC类时请注明.
BSK防爆配电柜 产品特点 1、外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器，可按 照用
户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面
板上直接操作或开门后操作等形式。

 

电磁阀防爆控制箱，阀门防爆控制箱，起动机防爆控制箱 适用范围： 1.适用于1区、2区危险场所；
2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的危险性气体环境。 
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