
明德通供应XPE-810低压电动机保护控制器

产品名称 明德通供应XPE-810低压电动机保护控制器

公司名称 明德通科技（北京）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:迅博电气
型号:XPE-810

公司地址 北京市大兴区金星路16号格雷众创园B座325

联系电话 010-53678690

产品详情

一、概述

XPE-810系列低压电动机保护控制器适用于额定电压380V至660V、额定电流至400A的控制保护回路，提

供了完善的保护控制措施，基于多种总线的通讯方式可以实现电机的网络化管理，控制器的应用极大的

提高了设计和生产效率，减少了现场调试和维护的工作量。

二、全面的电机保护功能

.过载保护/.堵转保护/.过热保护/.短路保护/.电流不平衡保护/.启动超时保护/.接地保护

.断相保护/.接触器分段电流保护/.漏电保护/.TE时间保护/.过压保护/.欠压保护/.欠功率保护

.欠压重启动

完善的管理功能

运用不同的运行、维护和诊断数据，帮助用户及时了解可能存在的故障，并通过预防性措施预防故障的

发生.在故障清况下.可快速诊断 .定位和纠正故障。

监测数据

.电动机状态/.三相电流/.最大起动电流/.起动时间/.热容值/.接地电流



.漏电电流(需要增选漏电保护功能)/.三相电压(需要增选电压保护功能)

.有功/无功功率(需要增选电压保护功能)/.功率因数(需要增选电压保护功能)

.有功/无功电度(需要增选电压保护功能)

灵活的启动功能

.保护模式/.直接启动模式/.双向可逆启动/.星/三角启动

通讯功能

.Modbus-RTU/.Profibus-DP/.双Modbus-RTU

维护数据

.电动机运行时间/.电动机起动次数/.电动机脱扣次数

诊断数据

.自检信息/.电流/辅助触点反馈错误/.电动机故障报瞥信息/.电动机故障脱扣信息

.运行冷却时间

控制方式

.监控中心远程控制/.操作面板控制/.外部输入控制(如：按钮)
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