
预绞丝绑线防震锤ADSS光缆金具型号规格

产品名称 预绞丝绑线防震锤ADSS光缆金具型号规格

公司名称 保定宏杰电力设备安装有限公司

价格 36.00/套

规格参数 恒力达:HLD
防震锤:FRYJ-2/4
河北保定:河北保定

公司地址 河北保定满城县

联系电话 0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具河北厂家现货直销联系人：刘春艳  电话：15603121125

防振锤订购需要参数

 普通线路防振锤的订购需要导线型号、导线结构材料、缆径、RTS、距档。对于

特殊线路，如大跨越和大风区域线路，就需要根据路线的气象参数进行设计防振

锤、安装距离等。国外厂家设计能力比较强，目前国内这种设计和实验能力只有

电科院工程力学研究所导线室具备。

防振锤订购数量计算

普通线路防振订购数量主要由线路档距决定的。国内各厂家安装数量大致相同， 档距<100 米，

不安装防振锤， 100-250 米安装两个防振锤， 250-500 米安装 4 个， 500-800 安装 6 个，800-1000 米安装 8

只。

防振锤常见受力分析



 防振锤的受力分析主要在锤头上，锤头受架空线的激振而上下振动。有锤头的位

移及扭转运动，从而带动钢绞线股丝之间的扭转、相互摩擦消耗振动能量。按照 《DL T 1099-2009

防振锤技术条件和试验方法》标准，线夹对导线的握力不小 于 2.5kN,锤头对钢绞线的握力不小于

5kN,线夹对钢绞线的握力不小于 2.5kN。
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