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产品名称 新款四季冰丝汽车坐垫定制
吴冠汽车坐垫厂家直销

公司名称 冠县吴冠汽车坐垫销售中心

价格 320.00/套

规格参数 品牌:吴冠汽车坐垫
规格:四季通用
包装:独立包装

公司地址 冠县清泉吴村（经营场所）

联系电话  18063509313

产品详情

新款四季冰丝汽车坐垫定制 吴冠汽车坐垫厂家直销

以上报价非精准报价，精准报价电仪，冠县吴冠汽车坐垫销售中心欢迎广大新老客户进行咨询和订购。

全称：冠县吴冠汽车坐垫销售中心

联系人：曹经理

手机：18063509313

座机：0635-2190209

QQ：2513352297

网址：http://www.wgqczd.com/

地址：山东聊城冠县吴村吴冠汽车坐垫

吴冠汽车坐垫是从事手工汽车坐垫及相关汽车内饰用品专业生产企业，公司坐落在山东聊城冠县。我公
司是一家以传统手工业、现代化、科学化管理及汽车座垫设计开发、生产、销售为一体的综合性企业。

汽车坐垫厂家讲述选购四季坐垫的好处

(1)是设计合理,因为四季健康垫设计也使得不同的卫生保健,好的设计,在四季垫的性能是司机感觉很舒服,
按每个部分,可以让填料按摩效果。



(2)环境保护、大品牌用料非常讲究,在四季是使用劣质填充粘合剂层和布的结合在一起,甲醛严重超标。
和良好的四季垫是一个热,即高温融化在一起,不添加任何粘合剂,符合环保要求。

(3)是持久的,而不是泡不变形,看起来立体感更强。

(4)填充、好季节垫一般采用天然中药决明子,荞麦壳,如卫生保健医疗石材。四季伪劣垫甚至可能用黑心
棉,危害消费者的健康,特别是车主经常带孩子,是一个棘手的缓冲在选购时更多。

汽车坐垫卡扣如何使用？

目前市面上很多汽车座垫的固定方式都是弹力套布加上卡扣还有小舌头固定。

因为汽车座垫并非原车原件，就相当于是给汽车座椅穿上一件衣服，所以很多车主关心的是如何在行车
过程中保持汽车座垫的静止，也就是不滑来滑去，卡扣是其中较为重要的部件用来固定汽车座垫。

现在的卡扣的使用方法都比较傻瓜式的，我们来看一下目前比较常见的三种卡扣形式。

1.梅花扣

梅花扣是汽车坐垫卡扣是很常见的一种，通常会连接着一条松紧带。这类卡扣的使用方法都是将扣身平
放插入汽车座位与靠背的缝隙中，待安全带拉出后，再将扣身直立，就保证了汽车座垫固定在车座上不
会滑动。

2.卡钩

这种卡扣，也成为卡勾，用来固定汽车坐垫下部。卡勾连接着汽车坐垫底部，然后在汽车座位下面会有
一个与之匹配的卡槽，将卡勾挂在卡槽中就可以了。

3.安全卡扣

这款卡扣是安全卡扣，通常安全带就是这种卡扣的加大版，使用方法很简单，找到对应的卡扣和卡槽，
绕过汽车座位一圈然后调整合适松紧再扣住，就可以了。

一般来讲，现在我们通常所见到的汽车坐垫，常用的也就是第三款卡扣，这种卡扣不仅仅方便使用，而
且安全性较好，不止是在汽车坐垫行业，其他很多行业采用的都是这种安全卡扣！

汽车坐垫套哪种好 汽车坐垫套清洗方法

汽车坐垫套买什么材质的

1、三明治汽车座套（结实耐用、价格便宜，但略显低档）

三明治是一种合成的纤维材料，主要用于汽车座套。这种座套的大优点是结实耐用，不易磨损，而且容
易清洗，三明治汽车座套价格很便宜，一般只需要两三百元。但是三明治座套略显低端，不够豪华大气
。

2、混纺汽车座套（易于清洗、结实耐用，但手感粗糙）

混纺汽车座套的大好处在于易于清洗，脏了只要拆下来放进洗衣机就行;而且它还非常结实耐用，不易磨



损。混纺汽车座套价格略高于三明治座套。但是混纺座套手感较粗硬。

3、莱卡汽车座套（耐磨耐脏、舒适透气，但容易变旧）

市场上销售的莱卡座套一般都是精纺纯棉加莱卡丝面料。纯棉保证透气舒适和自然质感，莱卡增强透气
舒适感之外还提供了足够的弹性和水洗牢度，保证在洗后和长期使用后不变形。这种材料耐磨耐脏、舒
适透气，但长期使用容易变旧。

4、仿皮汽车座套（手感很好、比较柔软，但容易龟裂）

仿皮椅套有真皮座套的感觉，手感很好，摸起来舒适柔软，清理起来也比较方便，仿皮座套价格比真皮
座套便宜很多，一般价格在600元—800元左右。仿皮座套的缺点是容易龟裂。劣质仿皮座套会有异味。

5、真皮汽车座套（材质一流、豪华大气，但价格偏高）

真皮的汽车座套高档、尊贵，另外真皮椅套透气性能好，不易龟裂。但是真皮汽车座套价格昂贵，一般
进口的真皮椅套，价格大约都在2000-3000元左右，进口的意大利真皮椅套，价格则更高，国产的真皮椅
套价格稍微便宜一点，但也在1500元以上。

汽车坐垫套选购注意

相信很多人都听说过，车辆一旦发生碰撞，座椅套有可能影响安全气囊的弹出。事实上，这样的风险是
存在的，但市面上也存在着能够符合安全法规要求的座椅套，这些座椅套针对安全气囊的需求，有其特
殊的针脚处理。汽车座套是否会引起安全气囊的弹出，主要与缝制工艺、气囊线以及安全气囊弹出位的
处理有关。如果线的组合拉力大于气囊爆破冲击力时，气囊不会正常爆破，所以气囊部位的缝线需要特
制，当超过一定的爆破冲击力时必须断开。

如果从椅套表面无法判断缝线工艺是否有经过特殊处理，我们需要把椅套翻过来看背面的缝制工艺。如
果是经过特殊处理了的，针脚的粗细会有明显不同，采用的缝线会有明显差异，而没有经过处理的缝线
是与其他地方一致的。如果你的车没有侧气囊，则无需担心这个问题，而如果你的车有侧气囊，则一定
要注意查看椅套的缝线工艺，尤其是气囊位置，看是否经过了特殊处理，把椅套翻过来看比较容易发现
。

另外，有一种座椅套是可以放心使用的，那就是半包式的坐垫。这种座垫只会对椅面进行覆盖，不会将
整个座椅包起来，而大部分的安全气囊都安装在原厂座椅的侧边，因此这种坐垫对安全气囊的弹出不会
有影响。

汽车坐垫套清洗方法

1、汽车座套清洗要注意：安装椅套好选择专业的汽车装饰服务商进行安装，确保椅套服贴美观，当然如
果自己的手就很巧，安装很熟练了那好。使用过程中要时常整理，避免褶皱、经常换洗，确保椅套保持
整洁。

2、建议干洗（四氯乙烯溶剂）；水洗时建议采用手洗，采用机洗时请选择洗衣机的的高水位及轻柔洗涤
方式；采用机洗时，洗涤前先取下细小部件，以避免损伤洗衣机部件。

3、汽车座套清洗要注意：洗涤时请勿强力搓洗，以免弱化其功能；水洗请选用30℃以下水温。

4、水洗时请选用中性洗涤剂，洗涤前先用水稀释洗涤剂，切勿将洗涤剂直接倒于椅套上；为了保持椅套
的色泽，请勿使用漂白水漂白，或使用含漂白成份的洗涤剂洗涤。



5、健康起见，请勿将椅套和其他物品混合洗涤；水洗时，请采用自然晾干，请勿拧干、甩干或热烘。低
温熨烫，底板不超过110℃。填充类产品洗涤前请取出内芯内填充物请勿洗涤，以免弱化其功能。

吴冠在不断发展的同时，热忱欢迎国内外的新老客户前来洽谈合作。欢迎惠顾！
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