
天水工业锅炉水处理设备

产品名称 天水工业锅炉水处理设备

公司名称 重庆市荣昌区万恒水处理设备有限公司

价格 100000.00/台

规格参数

公司地址 重庆市荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附1
6号

联系电话 023-46789353 15320521069

产品详情

公司名称：个体户联系人：彭生手机号：15320521069

天水工业锅炉水处理设备厂家咨询热线：153-2052-1069QQ:1746301747
联系人：彭生重庆万恒泉洁专业研发和开发包括天水工业锅炉水处理设备在内的各种水处理设备。

以下图片仅供参考，我司生产的水处理设备可根据工程现场情况进行定制！如须了解详情，请联系万恒
泉洁客服人员！

天水工业锅炉水处理设备

造纸行业全自动锅炉软化水设备有什么特点-万恒泉洁

万恒泉洁生产的造纸行业全自动锅炉软化水设备，根据不同客户的用水需求，为客户提供高质量的软化
水设备，水质稳定，质量可靠。下面简单的介绍下造纸行业全自动锅炉软化水设备特点。想要了解更多
：造纸行业锅炉软化水设备的软水控制方式。

造纸行业全自动锅炉软化水设备主要特点

1、管理方便：不要求使用者具备专业知识，真正属于“全自动”，全部管理只是定期加盐。

2、可连续出水：根据用户不同需要，可24小时连续出水。

3、可流量控制：确保了运行的经济、可靠。



4、逆流再生：再生方式采用逆流工艺，且再生和清洗用软化水，实现了低盐耗、高质量出水。 

5、维护简单：故障率极低。

万恒泉洁水处理设备公司生产的全自动锅炉软化水设备，得到了广大客户的信赖和认可，满足了客户的
用水需求。 天水工业锅炉水处理设备

挑选净水器产品有绝招

一直以来，随着经济的不断发展，环境污染特别是水污染日益加剧已经成为不可否认的客观事实，通过
对我国城市自来水水质以及对水质污染解决途径来看，家用净水器作为解决水质污染问题在有效途径，
从产品功能来看，净水器是一个直接关系到人们生命健康的环保产品，随着人们消费水平的不断提高，
净水器必将成为人们在必需品而在家庭中得到普及。国际卫生组织研究表明，享受健康用水有效的办法
是在市政供水管网末端（家庭用水终端）安装一个水质净水器。 现在越来越多的家庭已经开始使用净水
器，针对现在市面上越来越多的净水器商家，我们应当如何去选择，下面我带大家认识市场上五花八门
的净水器产品。 

目前市场上可以解决人们饮水问题的主要是：桶装水、纯净水、矿物质水但是这些水真的是健康水好水
吗？ 桶装水：

1、简化净化手段

2、水桶质量不合格。

3、水的新鲜程度不能保证。 

纯净水：纯净水是可通过蒸馏、反渗透等方法来实现的几乎不含矿物质的脱盐水，因为不含矿物质，所
以也不带电解质。

2、重要的是长期饮用纯净水会增加钙流失。

3、老年人，特别是患有心血管病、糖尿病的老年人，儿童、孕妇更不宜长期饮用。 矿物质水：所谓矿
物质水，是指在纯净水的基础上根据人体需要，合理添加了镁、钾、硫、氯等矿物质元素。它比矿泉水
更纯净，比纯净水更科学，但是，它真的能够补充人所需的矿物质吗？非也，矿物质水虽说是添加了矿
物质水，但是矿物质水时钟是酸性水。 

现在市场上出现的净水器产品也是五花八门！顾客应当如何选择： 

PP滤芯净水器：内装各种PP滤芯的单筒净水器，一般价格低，但滤芯容易堵塞，需经常更换，而且过滤
精度不高，仅用于水的初步过滤。

2.活性碳过滤器：可水中的异色和异味，但是不能去除水中的细等其他有害物质，对泥沙、铁锈的去除
效果也很差。

3、反渗透纯水机：完全去除水中有益及有害物质，产出的是纯净水。需要加压加电，水的利用率低（废
水多、纯水少，一般要浪费50%左右的自来水）。净化成本高，流量小，只解决喝水问题。 

4、软水器：一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子，只起软化、降低水的硬度作用，不能净化，
不能去除水中的各种有害污染物。



5、桶状净水器：装在饮水机上的桶状净水器，一般采用活性碳、陶瓷、矿化球等过滤材料，过滤精度不
高，是完全截留的过滤方式，清洗不便，容易形成二次污染，水量小，只是定位解决喝水问题。

6、超滤净水器：可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细、大分子有机物等有害物质，并保留
对人体有益的矿物质微量元素。滤芯使用寿命长，出水量大，无须加电、加压，净化成本低，水的利用
率高，适合大量生活用水的净化。

7、混合介质过滤器：根据不同过滤材料的功能特点，采用多种技术的组合，以达到较宽的水质处理范围
，有效去除水中的各种有害物质。

与反渗透纯水机的对比： 反渗透纯水机运行成本高，需要用电，水质太纯，不含对人体所需的微量元素
，产品维护复杂，制水能量小，一般在8升/小时，而且只能解决喝水的问题，而且安装复杂。善点净水
器才用超滤材料，价格适中，可自动冲洗，长达3年，保留对人体有益的微量元素和矿物质，无需加电，
有500/620/1000升/小时等多种规格，可以解决家庭厨房大量生活用水的净化。 与纤维净水器的比较： 纤
维净水器才用截留式过滤，易堵塞，过滤精度低，制水能力小，一般在2升/分钟，只够解决喝水问题，
总产水量6吨（家庭型）；善点净水器可自动冲洗长达3年，过滤精度高，完全去除细等有害物质，制水
能力大，高达8升/分钟以上，可以解决家庭厨房大量生活用水的净化，造水量大200吨以上而且滤芯价格
较低。

与其它普通净水器的比较： 普通净水器过滤精度低，只能进行初级过滤，产品维护复杂，滤芯要经常更
换（2-3个月）制水能力小，一般在2升/分钟，只够解决少量喝水问题，安全性低，外壳容易爆裂，采用
截流式过滤，容易产生二次污染；善点净水器采用高强度抗压防漏设计、安全可靠，过滤精度高，产品
维护简单，滤芯价格优惠，3年左右才换一次。可自动冲洗，长达3年，制水能力高达8升/分钟以上，可
以解决家庭厨房大量生活用水的净化。

锅炉软化水设备在日常中使用会遇到哪些常见故障-万恒泉洁

随着经济的发展，技术逐渐跟上脚步，大力发展工业技术。而锅炉软化水设备也是随着技术的发展，得
到了广泛的应用。不过大家更多的是使用锅炉软化水设备，并不是很了解设备。小编可以帮助大家了解
此设备，先给大家讲解下锅炉软化水设备在日常中使用会遇到哪些常见故障?

1、运行经济指标降低情况的故障诊断

当锅炉水质处理用锅炉软化水设备偶尔发生出水水质劣化或者出力降低时，采用重复再生或增加再生剂
的用量等方法进行设备性能恢复是正常的。

2、调试报告及原始资料的分析

软化水设备投入运行后，一般在3个月内应完成启动调整试验工作，6个月内应完成运行的进一步整定和
试验报告，以确定软水器在正常工艺条件下的出水质量、设备出力、水流阻力、再生消耗水平、自用水
率以及再生条件等各种参数，调试报告和原始资料是设备故障诊断的一个重要依据，它可以帮助我们分
析设备故障状态下各种参数的偏离程度，以便故障诊断过程中进行问题的确认和判断。

3、运行操作及分析试验方法原因的排除

当供水紧张而备用设备较少时，运行人员因设备发生故障易产生紧张急躁的情绪。急躁情绪无助于问题
的判断和解决，当发现软水器运行异常时，应首先检查水质的取样和测定方法的结果是否准确，若分析
结果准确可靠，还应检查设备在运行、再生操作中有无异常情况发生，以确定设备发生故障时的情况是
偶然现象还是稳定现象。
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