
郑州防冻液桶厂家解析消防管道防冻液产品特点

产品名称 郑州防冻液桶厂家解析消防管道防冻液产品特点

公司名称 河南付弟塑料制品有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:付弟塑业
产地:河南郑州
材质:PE

公司地址 河南省郑州市西三环化工路交叉口

联系电话 0371-63367365 13183135518

产品详情

河南付弟塑料制品有限公司提供郑州防冻液桶。

郑州防冻液桶厂家解析消防管道防冻液产品特点 

消防管道防冻液广泛用于各种消防管道、供暖系统、热循环设备、暖气片、锅炉水循环、循环
冷却水系统、工矿冷暖循环系统、等冷却系统作为冬季防冻剂使用，具有良好的防冻功能。
当环境温度低于零度时，冷却系统中的水就会转变为冰，冷却系统的部件就会有被膨胀裂损的危
险，这时加入防冻剂可以保证设备在零度以下正常工作。 

河南付弟塑料制品有限公司提供郑州防冻液桶。

消防管道防冻液突出特点：本产品有高效防冻剂、缓蚀剂、防锈剂、阻垢剂、消泡剂等有机复配而成，
长期使用和储存其 特性不变，本产品
不含有毒有害物质，冬季使用可以保证设备的各项工艺参数达到设计要求 。 

理化指标比重/20℃（原液）  ＞1.1 沸点 105℃ 颜色 淡绿色液体 缓蚀性能优气味 无冰点阻垢性能优

消防管道防冻液使用方法 

1、先将设备系统的水放掉，用水将设备中的水系统冲洗干净 

2、加入需要量的防冻液至水箱内，然后在加入需要比重的水，启动消防泵使水进行管道，使
其达到全管网为防冻液和水混合； 

3、稀释水好先用蒸馏水，也可选用清洁的自来水、河水、井水。 

4﹑具体使用浓度，请参考下表冰点℃ 浓缩液含量（v%） 冰点℃ 浓缩液含量（v%） ≥-50 60% ≥-25 30%



≥-45 55% ≥-20 25% ≥-40 47% ≥—15 20% ≥-35 40% ≥—10 15% ≥-30 35% ≥—8 15%
上述表格中的数据仅供参考，在实际兑水使用时，请留出“-5℃”的安全余量。 

消防管道防冻液注意事项：1、防冻液由多种化学品组成，勿食用；2、请勿与其它牌号的防冻液混用。 

郑州地区特价防冻液桶河南付弟塑料制品有限公司是股份有限公司的企业。是一家集设计、制版、印刷
为一体的生产型的综合性企业。拥有国内外先进的设备，能满足不同客户的需求，以专业注塑成型生产
防冻液桶等产品。付弟塑业从消费者的角度出发，生产的防冻液桶，能够满足消费者的需求。选择我司
提供的可定制规格的防冻液桶，将在工作日内发货，确保需求对象可以尽快接收到产品，运费方面由买
卖双方协商，同时也为客户提供优质的售后服务，确保客户对我司产品的满意度。 
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