
测斜管、高精度测斜管、PVC测斜管

产品名称 测斜管、高精度测斜管、PVC测斜管

公司名称 北京哲成科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市通州区潞城镇

联系电话 86-010-57210842 010-57210145 13311268750

产品详情

Beijing Zhe Cheng Technology Co., Ltd

北京哲成科技有限公司

电话：010-57210842   13311517060

联系人：王先生 

PVC高精度测斜管可跟各种商业测斜仪探头结合，实施监测堤坝、边坡、基坑、基础、桩、围堰等的稳
定性，测斜管与测斜管管摇头采用凹凸槽连接，并用自攻螺丝固定。测斜管内有供测斜仪探头定向的90
°间隔铂导槽，以保证重量轻、坚固、耐环境腐蚀以及测斜管导槽无扭旋。
    技术指标:
    使用环境: 用户收货验收时应先检查管子的数量与清单是否相符，如有不符者应与我厂联系。 管子应放在湿度小于85％的房间内保存，室内不含有腐蚀性气体，存放环境须干燥、通风，搬运时小心轻放。 管子若暂时不使用时，***拆开包装，每根错开接头处一层一层的平放铺开，防止弯曲变形。 埋设与安装测斜仪 测斜管的使用场合较多，由于施工方法和条件并不完全相同，所以埋设的方法也不完全一样，需要时可及时与我厂联系。测斜管的使用场合较多，由于施工方法和条件并不完全相同，所以埋设的方法也不完全一样，需要时可及时与我厂联系。钻孔：采用工程钻探机，一般采用￠108cm钻头钻孔，为了使管子顺利地安装到位一般都需比安装深度深一些，它的原则是每1O米多钻深0.5米，即1O米十0.5米=10.5米，20米+1米=21米，以此类推。清孔：铺头钻到预定位置后．不要立即提钻，需把泵接到清水里向下灌清水，直***浆水变成清混水为止，再提钻后立即安装，如图一所示。安装：安装的全过程可分为三步

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

