
钨丝，高纯度钨丝，碱洗钨丝，电解抛光钨丝

产品名称 钨丝，高纯度钨丝，碱洗钨丝，电解抛光钨丝

公司名称 宝鸡志高有色金属有限公司

价格 550.00/公斤

规格参数 材质:纯钨99.95%以上
规格:Φ0.01-3mm
用途:灯丝

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道北侧199号院

联系电话 0917-3296018 18909179864

产品详情

“钨丝，高纯度钨丝，碱洗钨丝，电解抛光钨丝”参数说明是否有现
货：

是 钨含量： 99.95%

颜色： 钢灰色 用途： 灯丝
行业： 冶金 型号： W1.W2
规格： (0.01-3)*L 商标： ZGNM
包装： 木箱包装 产量： 10000

“钨丝，高纯度钨丝，碱洗钨丝，电解抛光钨丝”详细介绍

基本介绍

牌号：W1  WAl1  WLa
标准：GB/T4187-1984材质：纯钨99.95%以上。规格：钨丝规格为Φ0.01-3mm

性能特点

产品特点：耐高温、高强度。表面状态：黑色，碱洗，电解抛光。

技术参数

直径（μm） 重量（mg/200
mm）

200mm丝段重量偏差 (%) 直径偏差 (%)
Grade 0 Grade Ⅰ Grade Ⅱ Grade Ⅰ Grade Ⅱ

8＜d≤14 0.19＜p≤0.59 ±3.0 ±4.0 ±5.0 —
14＜d≤18 0.59＜p≤0.98 ±2.5 ±3.0 ±4.0 —
18＜d≤40 0.98＜p≤4.85 ±2.0 ±2.5 ±3.0 —
40＜d≤80 4.85＜p≤19.39 ±1.5 ±2.0 ±2.5 —
80＜d≤300 19.39＜p≤272. ±1.0 ±1.5 ±2.0 —



71
300＜d≤350 272.71＜p≤371

.18
— ±1.0 ±1.5 —

350＜d≤500 — — ±1.5 ±2.0
d＞500 — — ±1.0 ±1.5

使用说明

用途：钨丝主要用于制造各种白炽灯、荧光灯、卤素灯灯丝和HID灯用电极，以及各种发热元器件、真
空镀膜加热子、TIG电极等。。

采购须知

1、按照客户需要可以提供材质证明，或者提供第三方检测认证，质量绝对可靠。 2、购买时确认产品
规格，纯度，数量及交期。默认中通快递发货！3、关于客服 我们24小时开通客服热线，欢迎咨询洽谈
！4、关于售后客户的 满意是我们的追求，购买我们的产品，我们会定期回访客户的使用情况，如有问
题我们会及时召回！
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