
深圳房地产用身份证核验仪 研腾yt-100读卡器

产品名称 深圳房地产用身份证核验仪 研腾yt-100读卡器

公司名称 深圳市研腾科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治街道办布龙路1010号智慧谷
创新园5层512

联系电话  18813284557

产品详情

深圳房地产用身份证核验仪 研腾yt-100读卡器

深圳研腾科技有限公司

电话：0755-26089851  4000520858

研腾YT-100身份证阅读器：

1、强大查询功能，可读取、查询第二代居民身份证全部信息；

2、认证准确，可以通过随机解码软件，将身份内的数字压缩相片还原成可视相片，进行“人证同一性”
认证，可验证第二代居民身份证真伪；

3、兼容性好，可应用到各种应用系统中；

4、操作简便，随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和阅读，并配有蜂鸣提示功能；

5、集成性强，提供SDK，为系统集成商提供基于Win系统下二次开发平台；

6、选材优质，耐摩擦、抗腐蚀、防静电，热稳定性强、简洁大方、体积小巧；

7、读卡迅速，时间小于1秒；

8、显示阅读器状态，采用安全模块上的三个指示灯，使用导光柱导出。



9、通用性强：采用标准计算机通讯接口，支持WIN98/2000等操作系统。

10、体积小巧：内置式天线，直流电源插孔巧妙地设计在通讯插头上。

11、开放性好，可以应用到各种应用系统中。

产品参数：

射频技术  符合ISO14443Type B标准

保密模块  居民身份证验证安全控制模块（身份证核查系统专业模块）

读卡距离  0～5cm

阅读器调制输出  调制输出比特率106Kbit/s（fc/128）;调制方式 ASK调制; 调制系数8％～14％;编码方式
NRZ-L

天线能量输出  天线表面电磁场强度 Hmax≤7.5A/m
rms;天线表面法线方向5cm处电磁场强度Hmin≥1.5A/m rms

工作频率  13.56MHz

工作温度 0℃～50℃

贮运温度  －40℃～+60℃

工作湿度  <90％RH

贮运湿度  20％～93％RH(40℃)

大气压力  86Kpa～110Kpa

外置电源供电  支持+5v外置电源供电

USB接口供电  支持USB接口供电

键盘取电  支持键盘口取电

USB口  符合USB2.0/3.0标准

串口  RS232波特率9600――115200bps

应用平台  WIN98/2000/XP/NTLINUX操作系统；UNIX操作系统

开发工具  API支持VC/DELPHI/VB/PB等；API支持JAVA及网页调用；

可靠性  平均无故障工作时间（MTBF）不小于5000小时

适用 《GA450台式居民身份证阅读器通用技术要求》



标准 《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》
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