
PP棉滤芯 濮阳供应1米长pp熔喷滤芯聚丙烯滤芯

产品名称 PP棉滤芯 濮阳供应1米长pp熔喷滤芯聚丙烯滤芯

公司名称 河南亮晶晶水处理设备有限公司

价格 11.00/支

规格参数 规格:40寸
过滤精度:5微米，1微米
材质:聚丙烯

公司地址 郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单
元2号

联系电话 0151-37875267 15137875267

产品详情

河南亮晶晶水处理设备有限公司专业生产PP棉滤芯、压缩活性炭滤芯（CTO）、颗粒活性炭（UDF）、
线绕滤芯、折叠滤芯、树脂滤芯等各种滤芯，规格型号齐全，支持定做，欢迎洽谈合作！

     40寸PP熔喷滤芯采用无毒无味的聚丙烯为原料，也称（聚丙烯滤芯）采用国际通用的渐变径工艺
生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可
截留不同料径的杂质，具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用在水处理设备的第一级，
用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月PP熔喷滤芯特性参数：工作压力降
：0.1kgf/cm2承压：4kgf/cm2压力降：2kgf/cm2工作温度： 60℃工作温度:小于60℃初始精度的过滤效率为9
6%颗粒的过滤效率为99%过滤精度：1-100微米外径：60MM内径;28-30MM长度：10.20
、30、40英寸应用范围：酒类、饮料、食用油、电镀用水、电子用水、污水处理等各种预处理净化。
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