
游乐场一卡通，儿童乐园收费机，游乐场收费系统

产品名称 游乐场一卡通，儿童乐园收费机，游乐场收费系
统

公司名称 深圳市合创首信电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 读写时间:≤0.3秒
读卡距离:≧50mm
外壳材料:工程塑料

公司地址 深圳市龙岗区龙东社区爱南路78号利好工业园

联系电话  18026906805

产品详情

游乐场一卡通，儿童乐园收费机，游乐场收费系统

安全管理：

1)密钥系统管理。

2)黑名单生成与管理。

3)网络资源的共享，对各类操作进行权限管理和权限制约。

4)对后台操作进行实时跟踪监测，设立工作日志。

5)对各子系统进行监控管理。

6)对操作员误操作或系统出现错误、异常情况自动预警提示并进行处理。

7)提供数据库保护功能，严格禁止未经授权的用户不通过系统而直接访问数据库。

主要技术指标

外型尺寸：200*151*61.5mm  



读写时间：≤0.3秒     

显示方式： LCD显示

外壳材料：工程塑料       

读卡距离：0~50mm

工作频率：13.56MHz

工作电压：DC12V，24V 

功率损耗：静态：≤10 W  动态：≤15 W

工作温度：-30℃~60℃ 

储存温度：-35℃~75℃ 

通讯接口：USB/GPRS/CDMA/ PS2

灯光提示：红、绿发光二极管

声响提示：蜂鸣器/真人语音

工作模式：单机方式、联网（GPRS/CDMA）

数据容量：单机时收费机储存27万条明细数据\GPRS时存储无限条明细记录

发卡容量：9188万张

黑名单： 9188万个(用电脑通过U盘下载)

适用卡类：CPU卡并兼容Mifare 1系列卡,

报警提示：卡上余额少于10元开始报警提示，卡上余额少于乘车单价时报警提示，数据满报警提示。

可扩展TYPEA/B

实现U盘自动程序升级及U盘自动数据下载

支持2个PSAM卡

系统设计的目标

建立一套功能完善、满足游乐场需求的公交IC卡收费管理系统。

收集游乐场运营数据，建立供财务和运营管理分析用的数据仓库。

为IC卡收费系统向城市一卡通系统升级以及游乐场生产运营管理系统扩展提供接口。



为游乐场企业信息化和电子化打下一个较为良好的硬件基础和软件基础。
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