
山东福贝斯销售合成高温链条油220号

产品名称 山东福贝斯销售合成高温链条油220号

公司名称 山东福贝斯润滑油科技有限公司

价格 2575.00/桶

规格参数 品牌:福贝斯
闪点:260
倾点:-31

公司地址 山东省济宁市梁山县韩垓镇韩垓村梁济公路南侧
（西顿润滑油公司院内）

联系电话 0537-2897199 15264768066

产品详情

性能特点

●      良好的高温稳定性，

●      润滑抗磨性能突出，可承受较重负荷。

●      结焦少，链条可长期保持清洁状态。

●      粘温性能好，机器低温易启动。

●      挥发少，能有效节约润滑油料，不污染环境，改善工作条件。

典型数据

项目 典型数据 试验方法
型号 LM220 LZ300       
外观 清澈透明 目测
运动黏度（40℃），m㎡/s217.1 307 GB/T265
运动黏度（100℃），m㎡
/s

31.97 31 GB/T265

黏度指数 192 132 GB/T1995
闪点（开口），℃ 260 268 GB/T3536
倾点，℃ -31 -31 GB/T3535

应用范围



●      本产品适用于纺织印染行业的国产及进口热定型机、拉伸拉幅机、印花定型机等高温链条
传动系统的润滑。

●      本产品也适用于建材行业的高温烘房、汽车及其他烤漆烘房、喷涂线干燥箱等高温链条传
动系统的润滑。

●      使用温度范围：LM220使用温度-30℃-220℃，LZ300使用温度为-25-260℃。

注意事项

●      使用本产品时必须避免污染新油。

●      使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质、水及其他油品混入。

●      不得与其他油品混合使用，避免性能变差。

●      根据设备的需求选择合适的型号
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