
日本岩田WRA-101自动喷枪供应

产品名称 日本岩田WRA-101自动喷枪供应

公司名称 深圳市南之顺贸易有限公司

价格 4200.00/支

规格参数 WRA-101:0.8

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道中心花园2-16A

联系电话 0755-28705715

产品详情

    岩田WRA-101自动喷枪为小型高性能低压环保机械手可调喷幅自动喷枪。功能与特点:1.进气调
整和喷幅调整,设置在机器设备外,可遥控操作,独立控制,减少操作上的捆扰,设计有回料孔,清洗喷嘴容易.2.
进气压力可依您的需求自由调整(2.5～3.0bar),减少涂料反弹,节省涂料,瘦长的雾化喷幅,雾化均匀,喷幅大,
颗粒细,效果特佳,喷涂效率高,速度快.3.适合大量涂装使用,可装置在机械手臂或自动化涂装机器设备.4.此
自动喷枪,因操作容易,雾化均匀,喷幅大,颗粒细,重量轻,故被工业界广泛采用.如电脑外壳,手机外壳,化妆品,
家具,手工具,医药,食品,纺织,玻璃,塑料,橡胶,印刷,压铸,建材五金等行业皆可使用.5.具有多种喷嘴口径供选
择,可搭配多种喷盖,让您使用更方便.6.喷嘴和顶针不锈钢材质,适合喷涂水性涂料.型    式
涂料供给方式 涂料喷嘴口径φmm 适用喷盖型式 空气压力MPa(bar) 空气使用量l/min 涂料喷出量ml/min
喷幅大小mm 重量 gWRA-100-082P 压  送 0.8 E2P 0.29(3.0) 270 150 190 300WRA-100-102P 1.0 200
220WRA-100-101P E2 0.24(2.5) 145 180 200WRA-100-132P 1.3 H2 260 250 230WRA-100-152P 1.5 270
245WRA-100-182P 1.8 N2 190 310
240WRA-100吹付距离为200mm.涂料黏度20秒/RV-2.涂料入口,空气入口及CYL入口为1/8PF

日本岩田WRA-101喷枪一是款小型与机器搭配用自动喷枪，。喷嘴口径有0.8/1.0/1.3/1.5/1.8mm；喷涂距
离为：200mm；涂料喷出量150ml/min喷幅为：190mm概略重量为：0.03kg。适合大量涂装用，可装置在
机械手臂或自动化涂装机器设备，适用于家具、五金、玩具、建材五金、塑料、橡胶、纺织、玻璃、工
艺品等喷涂，与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用 ，适合批量生产用喷枪。

 

 

日本岩田WRA101-082P小型自动喷枪/岩田WRA101用途：与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组
合使用 ，适合批量生产用喷枪。 特点： 采用中心空气与角空气各自独立控制，可远程改变喷幅大小。
型  号 项 目 WRA-101-082P(V) WRA-200-122P(V) LRA-200-122P(V)名称 小型 大型 低压涂料供给方法
压送 涂料喷嘴口径Фmm 0.8 1.2 1.2喷涂距离mm 200 250 200喷涂空气压力MPa {kgf/cm2}
雾化空气0.26｛2.7｝ 雾化空气0.24｛2.4｝雾化空气0.14｛1.4｝喷幅空气0.22｛2.2｝ 喷幅空气0.26｛2.7｝
喷幅空气0.16｛1.6｝枪帽内压力MPa {kgf/cm2} - 0.07｛0.7｝空气使用量  l/min 270 530



500涂料喷出量ml/min 150 500 500喷幅mm 190 400 300适用空帽的型号 E2P G2P G2所用空压机kW 1.5
2.2～3.7 重量g 300 325 325用途 小件喷涂用 大件喷涂用
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