
沧州LHDQ-6型全自动沥青混合料试件切割机

产品名称 沧州LHDQ-6型全自动沥青混合料试件切割机

公司名称 沧州圣科试验仪器有限公司

价格 65.00/台

规格参数 品牌:圣科
型号:LHDQ-6型
产地:沧州

公司地址 河北省沧州市献县郭庄镇尹屯村

联系电话  13722709785

产品详情

LHDQ-6型沥青混合料多用途试件切割机/小梁试件专用切割机通过PReSBOX剪切压实仪将

沥青混合料制作成平板状样品，然后切割成沥青小梁试件，一次可切割成四块小梁试件，

或其他成型仪器。

LHDQ-6型全自动沥青混合料试件切割机 切割机技术参数：锯片直径：610mm切割深度：

200mm切割长度：最小450mm锯片转速：可变速选择，自动停止装置气源供应：（固定试

件）700kPa min尺寸：1900 x 950 x 1700mm重量：300kg电源供应：5.5hp 380V/50Hz 3相通过

PReSBOX剪切压实仪将沥青混合料制作成平板状样品，内部抽芯，再两端切割，一次可生

成四个100mm直径的圆柱型试件。当开始切割试件时，锯片将自动前进，切割完毕，锯片

将自动回到初始位置。操作者可以根据不同的试件和生产量来选择最合适的切割速度。当

机器动力制动后，切割锯片将在一分钟内停止转动。若没有动力制动，切割锯片将在五分

钟内停止转动。棱柱形试件切割时将由操作者控制气动夹具固定，圆柱型试件切割时将由

人工手动夹具固定。在试件位置安装有一个简单的取间隔装置，无需测量就可切割50*62.5

mm小梁试件，另外的小梁试件尺寸同样也可适用。圆柱型试件夹具可以确保试件在切割

时候受到的损伤达到最小，在切割期间都能牢固的固定试件。通过使用PVC管保护圆柱形

试件，可以达到更为理想的切割效果。拥有电子控制气压调整试件位置系统，可以确保试



件切割长度（150mm）和完美的切割平行断面。系统可适用100mm直径圆柱形试件，快速

准确切割试件长度（150mm）

LHDQ-6型全自动沥青混合料试件切割机 切割机
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