
廊坊韶晨供应电厂烟囱防腐材料 VEGF-150

产品名称 廊坊韶晨供应电厂烟囱防腐材料 VEGF-150

公司名称 廊坊韶晨防腐材料有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县任庄子村

联系电话  18230164843

产品详情

玻璃鳞片胶泥特点】

【1、玻璃鳞片胶泥对各种介质的抗渗透能力要远远高于玻璃钢，例如化学介质、气体和蒸汽等介质，都
很难渗透过玻璃鳞片涂层，玻璃鳞片涂料制作的涂层也很少会出现水蒸气扩散现象。玻璃鳞片涂料具备
这一特点的原因就是玻璃鳞片在树脂内的层叠排列。

2、在固化后的收缩率很低，因此与粘结面之间存在的应力较小，不容易因为应力而脱落。

3、玻璃鳞片本身的热膨胀系数小，能适应高温工作环境，且具备良好的抗热冲击性能。

4、涂层的化学强度与玻璃钢相比要低一些，但是这并不影响玻璃鳞片的耐磨性。玻璃鳞片涂层在受到摩
擦时，即使发生损伤也只限于局部，而很少会影响到整个玻璃鳞片涂层。

5、施工工艺性能好、施工难度低，工人手工即可完成玻璃鳞片涂料的涂刷，其他如喷、涂、抹等施工工
艺也都适用于玻璃鳞片涂料。

6.性能稳定，变化率<1%。且化学成分稳定，防腐抗老化，特别是能耐有机溶液、强酸、弱碱腐蚀。

7.在生产工艺符合国际环保标准，且其分子结构中氢、氧、碳元素，高温分解时，溢出的气体无毒、无
味，对人体、环境均无害，符合国家绿色环保要求。
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